
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Produktfamilie

TUBE
Pendelleuchte aus Plexiglas, horizontale oder vertikale Montage möglich, auch als Kettenvariante (mehrere Leuchten
vertikal) erhältlich, in 2 Längen erhältlich, Schutzat IP20, inkl. integriertem Konverter (nicht dimmbar)

• aus Plexiglas     
• Schutzart IP20
• inkl. integriertem Konverter (nicht dimmbar)

EIGENSCHAFTEN

• horizontale und vertikale Montage möglich

VORTEILE
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Produktübersicht:

3000K warmweiss

Lichtfarbe:

Typen:

Tube Vertical Tube Horizontal

Längen:

1200mm 1800mm
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Länge: 1200mm 1800mm
Watt Total: 57W 86W
Nettolumen: 3540lm 5010lm
Kelvin (CCT): 3000K 3000K
Schutzart: IP20
CRI: >90Ra
Lebenserwartung: 50.0000h
Spannung: 100~230V AC/ 230V DC
Konverter: inkl. integriertem Konverter (nicht dimmbar)

Skizzen:

Technische Informationen:

Artikelnummer


Type


Länge Kelvin 

LW-TW---3000

» TW « 
Tube Vertical

» TH« 
Tube Horizontal

» 1200 «
1200mm

» 1800 «
1800mm

» 3000 «
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