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Monteringsanvisning Vägglykta med 
Rörelsevakt 
Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när 
den nått slutet av sin livslängd ska hela produk-
ten ersättas. Batterier ingår ej.
Rörelsevakt:
1. Avkänningsområde: 9m, 160 grader.
2. ”Low-Glow” guideljus lyser från skymning till 

gryning.
3. Två ljusstyrke-inställningar när rörelse upp-

täcks:
 Hög nivå
 Låg nivå
4. Tidinställning:
 Lång - 5 min.
 Kort - 30 sekunder.

DE
Montageanleitung Wandleuchte mit 
Bewegungsmelder
Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht aus-
tauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer 
erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werden. 
Batterien nicht inklusive. 
Bewegungsmelder:
1. Reichweite: 9m, 160 Grad
2. Licht leuchtet von Dämmerung bis zum 

Sonnenaufgang.
3. Einstellungsmöglichkeiten der Helligkeit bei 

eingeschaltetem Bewegungsmelder:
 Hoch
 Niedrig
4. Einstellung Zeit:
 Lang - 5 min
 Kurz - 30 sec.
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