
TECHNISCHE DATENMYRA WALL
Outdoor Wand- und Deckenleuchte, einflammig,
QPAR51, IP55, silbergrau, max. 50W

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht
aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die
Leuchtmittel abdeckt. Der Leuchtenkopf ist dreh-, und
schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Au-
ßenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in
mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an
230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Wei-
teren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell
einsetzbar.

Art. Nr.: 233104

Fassung GU10

Leuchtmittel QPAR51

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 230V ~50Hz mA/V

Schwenkbereich 45 °

Horizontaler Drehbereich 340 °

Breite 8.0 cm

Höhe 10.5 cm

Durchmesser 7.0 cm

Tiefe 15.0 cm

Nettogewicht 0.569 kg

Bruttogewicht 0.642 kg

IP Code IP 55

Schutzklasse I

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Wattage 50 W

Farbe grau
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Leuchtmittelempfehlung

1004972 LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10
2700K 36°

1004973 LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10
3000K 36°

1004974 LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10
4000K 36°

1005082 LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10,
4000K, weiß

Zubehör

233214 RAHMEN , für MYRA DISPLAY, MYRA-
LED WALL, MYRA WALL und MYRA, sil-
bergrau

Notizen

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2021-02-02 10:09:42 | Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2/2


