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4.  Entnehmen Sie nu ehäuse (B).  
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Lüsterklemme (E) zurück in das Installationsgehäuse (B). 
8.  Schieben Sie nun das Installationsgehäuse (B) über den Wandhaltebügel 
(C), so dass sich dieser in das Gehäuse einfügt und verschrauben Sie das 
Gehäuse mit den beiden Schrauben (A) link  und rechts mit dem Bügel. 
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Anleitung zur Installation

W I C H T I G:    Bitte vor Installation sorgfältig lesen 

Ein- und Auswechseln des Leuchtmittels
1. Bitte den Strom ausschalten. Das Leuchtmittel darf 
nur mit der angegebenen Wattanzahl eingesetzt 
werden, indem das Leuchtmittel in den 
Fassungssockel und zwischen die Feder geschoben 
wird (A). 

3. Nachdem das Leuchtmittel eingesetzt wurde, 
kann der Strom wieder angeschaltet werden. 

STROM 

A C H T U N G: 
 
1. Benutzen Sie die Leuchte nicht mehr, wenn Sie eine Beschädigung feststellen und kontaktieren Sie einen 
Elektriker für die Reparatur. 
 
2. Das Leuchtmittel kann bei Nutzung nach kurzer Zeit sehr heiss werden. Wenn Sie das Leuchtmittel 
auswechseln möchten bedenken Sie immer, dass Sie die Leuchte ausschalten und das Leuchtmittel 
abkühlt, bevor Sie dieses berühren. 
  
3. Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte ausgeschaltet und das Kabel von der Stromquelle 
entfernt ist, bevor Sie das Leuchtmittel auswechseln. 
 
4. Benutzen Sie kein Leuchtmittel, das die maximal vorgegebene Wattanzahl überschreitet. 

2. Drehen Sie das Leuchtmittel solange, bis es eingerastet ist. 

A
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