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Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Fär-
bungen sind Zeichen der Natur. Diese 
Holzzeichnungen machen jede Herz-
Blut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind 
kein Grund zur Beanstandung. Verwen-
den Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte 
nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet 
für geölte Eiche und Nussbaum. Sie 
erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über 
den Fachhandel.

Installations- und Montagehinweise:

1. Nehmen Sie die Leuchte zuerst aus der  
 Verpackung.
2. Stecken Sie den Stecker D  in die Steck- 
 dose.

Bedienungsanleitung:

Bevor Sie den Dimmer B  verwenden,
achten Sie bitte darauf, dass der
Zwischenschalter E  eingeschaltet ist.
Der Tastdimmer B  ist für das Vorderlicht, 
der Tastdimmer C  für eine indirekte 
Beleuchtung durch das Hinterlicht. Die 
Dimmfunktion erfolgt durch längeres 
Drücken des Tastdimmers B  und/oder C  
am Leuchtenkörper A , kurzes Drücken 
schaltet die Leuchte an- bzw. aus. Am  
Zwischenschalter E  können Sie die  
Leuchte zusätzlich an- und ausschalten. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an 
unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 2393 9191-31 oder per E-Mail 
an info@herzblut.eu.com.
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