
TECHNISCHE DATENKARPO GOOSE
Wandaufbauleuchte schwarz 5,8W 3000K 40°

Die Leuchten Serie KARPO ist in den Farben weiß und
schwarz erhältlich. Sie verfügt über einen Spot in Zylinder-
form, der sich über ein Flexarm individuell ausrichten lässt.
Der Schwenk- und Drehbereich des flexiblen Arms erge-
ben nicht nur in Wohn- und Schlafräumen, sondern auch
in Hotelzimmern, Restaurants und Cafés unzählige Mög-
lichkeiten zur punktgenauen Akzentbeleuchtung oder als
Leseleuchte. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für ei-
ne hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte
einen hohen Farbwiedergabeindex von 90 und ist über ei-
nen Schalter am Leuchtenkopf dimmbar. Die Leuchte er-
laubt einen direkten Anschluss an eine 230V Netzspan-
nung.

Art. Nr.: 1006162

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

12V

Länge 11.5 cm

Durchmesser 3 cm

Nettogewicht 0.43 kg

Bruttogewicht 0.46 kg

Schutzklasse I

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Schalter dimmbar

Wattage 5.8 W

Lumen 380 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe schwarz

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

BIG WHITE Seite 224
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