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Importante: Prima dell’uso, leggere attentamente le 
istruzioni e conservarle!

Attenzione: Effettuare il collegamento alla rete 
soltanto dopo avere collocato la lampada!

Sostituzione della lampadina

Attenzione: Staccare la spina di alimentazione e 
attendere che la lampada sia completamente fredda.
Alzare il vetro attentamente con entrambe le mani.

Manutenzione 
Detergere il vetro con un prodotto per vetri in 
commercio, la base cromata con un detergente speciale.

Dati tecnici

100-240Volt, 50-60Hz, Portalampada E27 max. 100 
W, A65 (A21) cupola argentata

230V con Lampadina a LED 8W (A65), 800lm, CRI 
85, 2700K, cupola argentata, Ø64x134mm, 15.000h, 
Non dimmerabile
 

Questa lampada è dotata con lampadine a   

LED della classe di effi cienza energetica A+

Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusiva-
mente da un elettricista specializzato. Il cavo esterno, 
se danneggiato, può essere sostituito soltanto dalla 
Ingo Maurer GmbH.

In caso di danni causati dall‘inosservanza delle presenti 
istruzioni d‘uso, da una messa in servizio e/o da una 
modifica costruttiva non corretta, ad es. a causa di 
componenti estranei, manipolazione o interferenze 
esterne, il diritto alla garanzia decade.
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Important: Read the following instructions carefully 
before use, and keep them in a safe place for future 
reference!

Caution: Do not connect the lamp to the power 
supply before completing the assembly!

Changing the bulb

Caution: Disconnect the plug and allow the lamp to 
cool down completely. Lift the glass shade carefully, 
using both hands.

Cleaning 
The shade may be cleaned with an ordinary household 
glass-cleaner. Please use a suitable metal polish for the 
chrome-plated base. 

Technical specification

100-240Volt 50-60Hz E27 max. 100 W 
A65 (A21) half chrome 

230V with LED Retrofit 8W (A65), 800lm, CRI 85, 
2700K, Reflectorized, Ø64x134mm, 15.000h, not dim-
mable dimmbar

The lamp is supplied with LED bulb of energy   
class A+

Any repairs that may become necessary must be carried
out by a professional electrician. In the event of damage
to the external power cord, replacements may only be
fitted by Ingo Maurer GmbH.

In case of damage caused by disregarding these ope-
rating instructions, improper commissioning and/or 
construction change, e.g. due to foreign components, 
handling or external interference, the warranty claim is 
void.

Wichtig: Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen 
und aufbewahren!
 
Achtung: Schließen Sie die Lampe erst nach dem 
Aufstellen an das Netz an!

Wechsel des Leuchtmittels

Achtung: Den Netzstecker ziehen und die Lampe voll-
ständig abkühlen lassen. Heben Sie das Glas vorsichtig, 
mit beiden Händen, nach oben ab.

Pflege

Bitte reinigen Sie das Glas mit einem handelsüblichen 
Glasreiniger, den verchromten Fuß mit einer Spezialpflege.
 
Technische Daten

100-240Volt 50-60Hz E27 max. 100 W 
A65 (A21) kuppenverspiegelt

230V mit LED Retrofit 8W (A65), 800lm, CRI 85, 
2700K, kuppenverspiegelt, Ø64x134mm, 15.000h, nicht 
dimmbar

Diese Leuchte wird geliefert mit LED Lampe der  
Energieklasse A+

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die äußere 
Leitung darf bei Beschädigung nur von der Ingo Maurer 
GmbH ausgetauscht werden. 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser 
Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme 
und/oder baulicher Veränderung z.B. durch 
Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verurs-
acht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Important: A lire attentivement avant la mise en 
service et à conserver!

Attention: Ne brancher la lampe au courant 
qu‘après l‘avoir installée!

Remplacement de l‘ampoule

Attention: Débrancher la lampe et laisser refroidir 
complètement. Retirer prudemment le globe en verre 
avec les deux mains.

Indication d‘entretien

Prière de nettoyer le verre avec un produit standard 
utilisé pour le verre, le pied chromé avec un produit 
spécial.

Données techniques

100-240Volt 50-60Hz E27 max. 100 W 
A65 (A21) Ampoule transparente

230V avec LED Retrofit 8W (A65), 800lm, CRI 85, 
2700K, Ampoule transparente, Ø64x134mm, 15.000h, 
non dimmable

Cette lampe est équipée avec les ampou  
le LED de la classe énergétique A+

Seul un électricien spécialisé est autorisé à effectuer 
les réparations éventuellement nécessaires. Seule la 
société Ingo Maurer GmbH est autorisée à remplacer 
le câble extérieur en cas de dommage.

En cas de dommages causés par le non-respect de ce 
mode d‘emploi, une mise en service incorrecte et/
ou une modification de la construction, par exemple 
en raison de composants étrangers, de manipulations 
ou d‘interférences externes, le droit à la garantie est 
annulé.

Deutsch English Français


