
 

ATLANTIS 75 POLE  

Technische Details Beschreibung 

 

 
Außenstrahler, 
 
für 230 V LED und Halogen oder 5 W LED, 
CRI>90, mit eingebautem Driver 230 V, Gehäuse 
aus massivem Aluminium mit Entblendungskonus, 
IP65 (GU10) bzw. IP68 (LED) 
 
Oberfläche: schwarz 
 
1x5W LED 25° / 3000K / CRI>90 / 505lm*  
1xGU10 LED / 1x30W halogen / 230V 
 
Inklusive Erdspieß und vorverkabelt mit 2,5m Kabel 
H05RN-F 3 x 0,75mm² 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Egger Licht GmbH 
— 

www.eggerlicht.com  

DETAIL_de 

*Lumenangaben sind Nominalwerte 

Optionales Zubehör:  
 
Kleinstverteilerdose IP68, für max. 1 Leuchte 
(2 Kabelauslässe von Ø 5 mm bis Ø 12 mm), 
3-polig mit Klemme 
 
Kleinstverteilerdose IP68, für max. 3 Leuchten 
(4 Kabelauslässe von Ø 5 mm bis Ø 12 mm), 
3-polig mit Klemme 


