
Materialhinweis
Chemische Einflüsse, sei es durch direkten Kontakt oder durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden Können zu
einer Beschädigung der Leuchte führen! Verwenden Sie keine mäßig bis stark laugen- und säurehaltigen Stoffe und keinie Lösungsmittel oder
Reinigungsmittel, welche Kunststoffe angreifen.

Luminaire materials
Aggressive chemicals, in direct contact with the luminiaire or in the form of airbome substances can damage the fitting, So can unsuitable cleaning agents.
Do not use medium-strength or concentrated alkaline or acidic solutions nor any solvents. Do not use any cleansing agents that are aggressive on plastics.

Energiesäule Edelstahl Serie 400166124

Dämmerungssensor integriert (nicht verstellbar). 
Schaltet sich bei einer Helligkeit von ca. < 45 Lux an.

230 V~/ 50 Hz / 16 A / bis 3680 Watt / IP 44

Montageanleitung  Mounting instruction  instruction de installe

Achtung!
Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifizierten Fachpersonal ausführen!Das eigenmächtige Öffnen, das eigenmächtige Reparieren oder
das eigenmächtige Verändern der Bauart des Gerätes führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches!Durch unsachgemäße Eingriffe in das Gerät
kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät

G&L Handels GmbH
Gerhard-EIIrodt-Straße 52
D-04249 Leipzig
E-mail: info@gl-handels.de
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