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1x  max. W  
230V ~ 50Hz

Maßeinheit/Unit of measure/ Unité de mesure: mm 

(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung 
(GB) Intended use / (FR) Utilisation conforme / (NL) Beoogd gebruik / (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem / 

(NO) Riktig bruk / (DK) Korrekt brug / (SE) Avsedd användning / (FI) Määräystenmukainen käyttö 
(IT) Impiego appropriato / (ES) Uso prescrito / (CZ)  / (PT) Utilização correta / (GR)  

(DE) Ortsfeste Verwendung als Wand- und Deckenleuchte im 
Innenbereich 

(GB) Provided for stationary use on walls and ceilings, indoors 

(FR) Installation fixe en tant qu'applique et plafonnier à l'intérieur (NL) Vast gebruik als wand- en plafondlamp binnenshuis 
(PL)  (NO)  
(DK)  (SE) Används som fast vägg- och taklampa inomhus 
(FI) -  (IT) Impiego fisso come applique e plafoniera in ambienti interni 
(ES)  (CZ)  
(PT)  (GR) 

 

(DE) Verwendete Symbole 
(GB) Safety Precautions / (FR) Symboles utilisés / (NL) Gebruikte symbolen / (PL) Stosowane symbole / (NO) Brukte symboler /  

(DK) Brugte symboler / (SE)  
  

IP 20 

(DE) Lieferumfang 
(GB) Package contents / (FR)  Contenu de la livraison / (NL) Bij de levering inbegrepen / (PL) Zakres dostawy / (NO) Levering / 

(DK) Leveringsomfang / (SE) Leveransomfattning / (FI) Toimitussisältö / (IT) Fornitura / (ES) Volumen de suministro /  
(CZ) Rozsah dodávky / (PT) Material fornecido / (GR)  

(DE) 
1 Wand- und Deckenleuchte 
Montagematerial 
Montageanleitung 

(GB) 
1 Wall and ceiling light 
Installation hardware 
Mounting instructions 

(FR) 
1 Plafonnier et applique 
Matérial de montage 
Instructions de montage 

(NL) 
1 Wand- en plafondlamp 
Monteringsmateriale 
Montagehandleiding 

(PL) 
 

 
 

(NO) 
1 Vegglampe/ Taklampe 
Monteringsmateriale 
Brukerveiledning 

(DK) 
 

Monteringsmateriale 
 

(SE) 
1 Vägg- och taklampa 
Monteringsmaterial 
Monteringsanvisning 

(FI) 
1 Seinä-  
Asennus materiaali 

 

(IT) 
1 Applique e plafoniera 
Materiale di montaggio 
Istruzioni di montaggio 

(ES) 
 

Material de  
 

(CZ) 
 

 
 

(PT) 
 

Material de montagem 
Instruções de montagem 

(GR) 
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1x GU10 max. 10W LED
230V ~ 50Hz

1x GU10 max. 10W LED
230V ~ 50Hz

1x GU10 max. 10W LED
230V ~ 50Hz
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(DE) (GB) (FR) (NL) (PL) (NO) (DK) 

L Stromführender 
Leiter Live conductor Conducteur  Spanning- 

voerende draad 
Przewód 

 leder leder 

N Neutralleiter Neutral 
conductor 

Conducteur 
neutre Nulleider Przewód 

zerowy  Neutralleder 

(SE) (FI) (IT) (ES) (CZ) (PT) (GR) 

L Strömförande 
ledare  Conduttore sotto 

tensione 
Conductor de 

corriente  Condutor vivo  

N Neutralledare  Conduttore 
neutro Conductor neutro  

Condutor 
neutro  


