
 

1. Schalten Sie den Strom aus. Messen Sie bitte 
die Abstände zwischen den Löchern (C) der 
Wandhalterung (A). Bringen Sie Schrauben (B) in 
der Wand an. Positionieren Sie diese links und 
rechts neben den elektrischen Kabeln (F). Die 
Abstände sollten den Abständen der 
Wandhalterung entsprechen (A). 
  
2. Lösen Sie bitte die Schrauben (E) der 
Lüsterklemmen (D) indem Sie diese gegen den 
Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher 
herausdrehen.  
 
3. Führen Sie das Kabel (F) durch die Öffnung (G) 
der Lüsterklemme. Befolgen Sie den Farbcode: 
Braun an Braun, Blau an Blau, Gelb-Grün an Gelb-
Grün. 

Anleitung zur Installation 

4. Hängen Sie die Leuchte (H) an die Wand, indem 
Sie Schrauben (B) in den Löchern (C) der 
Wandhalterung (A) anbringen. Schieben Sie die 
Schrauben durch die Aussparung der Löcher um 
die Stellung der Leuchte zu fixieren. 
 
  
5. Bringen Sie die 4 Leuchtmittel (I) (benutzen Sie 
dazu immer die vorgeschriebene Wattanzahl) in 
der Fassung an (J). 
 
6. Decken Sie die Leuchtmittel mit der 
Abdeckplatte ab (K) indem Sie diese an der 
Fassung an bringen und (J) im Uhrzeigersinn fest 
schrauben. 
 
7. Beim Auswechseln der Leuchtmittel 
vergewissern Sie sich, dass die Leuchtmittel 
komplett abgekühlt sind, bevor Sie die Leuchte 
berühren. 
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