
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der 
folgenden Lösungen:

  Homematic IP Access Point mit kostenloser 
Smartphone-App und gebührenfreiem 
Cloud-Service

  Zentrale CCU3 mit lokaler 
Bedienoberfläche WebUI

  Partnerlösungen von Drittanbietern

LIEFERUMFANG

Homematic IP Netzteil für Markenschalter

Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 151197A0

EAN-Code 4047976511976

Kurzbezeichnung HmIP-BPS-2

Verpackungseinheit 48

Maße Verpackung 122 x 112 x 73 mm

Gewicht inkl. Verpackung 158,7 g

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 230 V

Eingangsstrom 20 mA max.

Ausgangsspannung 3 VDC

Ausgangsstrom 0,2 A max.

Ausgangsleistung 0,6 W max.

Leistungsaufnahme 1,1 W max.

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W

Leitungsart u. -querschnitt

starre Leitung und flexible 

Leitung ohne Aderendhülse 

0,75–1,5 mm²

Installation
nur in Schalterdosen (Geräte- 

dosen) gemäß DIN 49073-1

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C

Abmessungen (B x H x T)
71 x 71 x 43 mm

(Tiefe Unterputz: 31 mm)

Gewicht 60 g

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Änderungen vorbehalten. www.homematic-ip.com Version 1.3 DE

Netzteil für 
Markenschalter
HmIP-BPS-2

 Ermöglicht eine Stromversorgung durch das 
230 V-Netz für Homematic IP Geräte im Stan-
dard 55er-Gehäuse, die sonst für den Batteriebe-
trieb vorgesehen sind

 Dank Netzversorgung kein Batteriewechsel mehr 
notwendig

 Geräte im 55er-Format können einfach und ohne 
Werkzeug auf das Netzteil aufgesetzt werden

 Besonders geringe Ruhestromaufnahme

 Einfache Integration in die vorhandene Instal-
lation durch Montage in einer Unterputzdose 
(gemäß DIN 49073-1)

 Einfache Integration des Homematic IP Geräts in 
die vorhandene Schalterserie möglich

 Kompatibel mit allen batteriebetriebenen Geräten 
im 55er-Format, wie bspw. mit dem Homematic IP 
Wandthermostat oder mit dem Bewegungsmelder 
im 55er-Rahmen.

Schont die Umwelt und den Geldbeutel: Das Netzteil wird einfach in einer Unterputzdose 
montiert und ermöglicht so die Versorgung von Homematic IP Geräten im 55er-Gehäuse, 
wie bspw. von Wandtastern oder Wandthermostaten, über das 230 V-Netz. Dadurch ist der 
Einsatz und regelmäßige Austausch von Batterien nicht länger notwendig.


