
 
                                  ORION- Art.Nr.:  

               DL 7-566/2        
2 x E27 max. je 60W             satin/opal                                                                                                    
 
Techn.Daten: 
Abmessungen :490Ǿ; H=210mm 
Verpackungskarton: 57x57x25cm 
Gewicht Lampe brutto: 4,6 kg 
Gewicht kpl.netto: 3,2 kg 
Rosette: 125mmǾ oben; H=70mm  
Bestückung: 2xE27 max. je 60W  
Oberfläche:satiniertes  Opalglas 
Armatur: satiniert 
Deckenbefestigung: ws lack Druckteil; Bef.A=60mm; Ǿ90mm; H=8mm 
2 Bolzen: M4 mit Abschlussknöpfen; BolzenL=100mm 
Fassungen: Porz.E27 ws;   
Litzen: FEP; 0,75□;TY1963; braun-blau T180 Grad;300/300V; VDE ;  
Kabel:2-pol.transp.CEBEC 2x0,75□H03VVH2-F; VDE;ÖVE;300/300V 
 
Schutzklasse:1 
 
Befestigung: Bügel 2xLangloch A=108mm ; Bef.Material 2xSchraube 
Kreuzschlitzschraube 4,5x35 + 2 Dübel S8 inkl. 
 
Bemerkungen: siehe Report HL6-1554/6satin 
 
Die Prüfungen erfolgen nach der NORM EN 60598-1 Ausgabe 2009-11-01 
 

1.)Elektrische Prüfung mit Multitester C.A. 6160 Chauvin Arnoux 
(Software CE Link)(siehe Ausdruck) keine Prüfung 
 
2.) Wärmetechnische Prüfung mit Thermometer Tecpel 319  
(Software Testlink SE-309 Vers.3.5) o.K. 
 
 
 
 

Datum der Prüfung:2012-02-23 
Prüfer:   M.Schneidhofer 

 
 


