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1. Schalten Sie den Strom ab.  Messen Sie 
den Abstand der Löcher (A) der 
Aufhängung. Bringen Sie Schrauben (B) an 
der Wand an, aber so, dass diese links und 
rechts von den elektrischen Stromkabeln 
sind (F). Die Distanz zwischen den beiden 
Schrauben sollte der Distanz der 
Aufhängung (A) entsprechen. 
  
2. Lösen Sie die Schrauben (E) der 
Lüsterklemme, indem Sie diese gegen den 
Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher 
herausdrehen. 
  
3. Führen Sie die elektrischen Kabel (F) in 
die Löcher (G) der Lüsterklemme. Befolgen 
Sie den Farb-Code: braun an braun, blau 
an blau, gelb-grün an gelb-grün. 

Anleitung zur Installation  

4. Hängen Sie die Leuchte (H) an der Wand 
auf, indem die Schrauben (B) durch die 
Löcher der Aufhängung geführt werden (A). 
Schieben Sie die Schrauben durch den Schlitz der 
Löcher, damit die Position fixiert werden kann.  
 
5. Bringen Sie die Leuchtmittel (I) (benutzen 
Sie dazu die korrekte Wattanzahl, wie auf den 
Etiketten angegeben) in den Fassungen an 
(J). Die Anzahl der Leuchtmittel kann von 
Model zu Model unterschiedlich sein. 
 
6. Zum verdecken der Leuchtmittel, 
schrauben Sie  die dazu  benötigte Abdeckung 
(K) auf den Bolzen (L) im Uhrzeigersinn. 
 
7. Wenn Sie die Leuchtmittel auswechseln 
möchten, vergewissern Sie sich, dass der 
Strom abgestellt ist und die Leuchtmittel 
abgekühlt sind, bevor Sie einen Teil der 
Leuchte berühren. 
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Technische Daten:  Wand Leuchte 
Artikel Nr.:      300 13180: 
Betriebsspannung: 230V – 50 Hz          
Leuchtmittel:          3 x E14 – 40W 
Schutzklasse:       I 
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