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14W LED_583

D-CO LED Poller

Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares 
Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und 
Gehäuse: Aluminium, 
pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-
Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet 
zur Flansch- oder Erdspießmontage (separat erhältlich). 
Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: Ø150 x 700 mm
Leuchten Leistung: 14 W
Gewicht: 4,15 kg
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Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 583 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 42 lm/W
Lampeneffizienz: 41 lm/W

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Bemessungslebensdauer (B10)*: 
L80 50000h bei 25°C
Betriebsgerät: 1x EL2
Leuchten Leistung*: 14 W Leistungsfaktor = 0,97
Steuerung: FOEta: 1,00 Eta oben: 0,35 Eta unten: 0,65

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).
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C0 C90 C180 C270
0° 0 0 0 0
5° 0 0 0 0

10° 2 2 2 2
15° 8 8 8 8
20° 31 31 31 31
25° 69 69 69 69
30° 98 98 98 98
35° 110 110 110 110

40° 118 118 118 118
45° 124 124 124 124

50° 127 127 127 127
55° 127 127 127 127

60° 125 125 125 125
65° 122 122 122 122

70° 116 116 116 116
75° 109 109 109 109
80° 101 101 101 101
85° 92 92 92 92
90° 87 87 87 87
95° 83 83 83 83

100° 78 78 78 78

105° 74 74 74 74
110° 69 69 69 69

115° 64 64 64 64
120° 59 59 59 59

125° 54 54 54 54
130° 49 49 49 49

135° 44 44 44 44
140° 38 38 38 38
145° 33 33 33 33
150° 28 28 28 28
155° 22 22 22 22
160° 17 17 17 17
165° 12 12 12 12

170° 6 6 6 6
175° 3 3 3 3
180° 1 1 1 1

Wirkungsgrade
h

h
 oben

h
 unten

FFR

BLF

100 %

35 %

65 %

0.54 (35:65)

1.00

Leuchtenanzahl

f ür 500 lux

Leuchtenanzahl

f ür 300 lux
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Länge = 1.6 x Breite

Höhe 3 m 4 m 6 m

Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Klassifikation

LiTG B11

EN

BZ BZ10/1/BZ9/3/BZ8

UTE 0.65 J + 0.35 T

CIE Flux Codes 18 48 77 65 100

Messdatei: TLLA_DCOBOA_DC.ldt


