The luminaire you have purchased complies fully with the requirements of the European Union and, in particular, with the European directives (CE). The
luminaire is connected as shown in figures 1 to 5, depending on the type of luminaire. For the installation of the luminaire use a terminal block that complies
with international standards.

Installation of luminaires. Disconnect the power supply, in the wall or ceiling, drill the necessary number of holes for the appropriate expansion bolts or ceiling hook
(not included) and fix the hanger or hang the chandelier on the hook. Connect the power supply conductors to the luminaire through the terminal block, if the electrical
installation has a protective wire, connect it to the terminal marked with the symbol (T) (yellow-green conductor). Connection methods - fig. 1, 2, 3, 4, 5. Fix the ceiling
luminaires and wall luminaires to the hanger using two screws. Check if the connected conductors were not damaged during installation, put on the lampshades, check
the correct functioning of light sources.

Safety instructions. The manufacturer advises how to use luminaires safely! Therefore, please keep all instructions for the correct installation and use of the luminaires
for future reference. Prior to installation, check that the electrical, gas or water supply system is not present in place where the luminaire is to be installed (wall, ceiling).
Note! Before starting the installation work switch off the mains voltage - remove (switch off) the fuse. If in doubt, consult a qualified electrician or at your nearest point of
sale. Make sure that the luminaire has been installed in accordance with current regulations. The regulations require the luminaire to be connected to the power supply
by a qualified electrician. Tighten the screws firmly, especially when connecting low-voltage wires (12V, if used). Pay attention to the colours of the conductors before
installation: blue (N), brown or black (L) and in case of protection class | - yellow-green (earth). Always pay attention to the technical data on the luminaire. Check the
symbols on the labels for an explanation of these symbols in the safety instructions. The manufacturer does not accept any responsibility for any injuries or damage that
may be caused by incorrect installation and misuse of the lamp. Explanation of the symbols are placed on the product label:

0 The luminaires are designed only for use in accommodation spaces at an ambient temperature of about ta = 250C.

The luminaires that bear this mark can be mounted on normally flammable surfaces. The luminaires that do not bear this mark (mark no. 2) cannot be mounted on such
surfaces. Do not mount luminaires on damp or conductive surfaces.

e Protection class Il (with protective insulation) - the protective conductor (green-yellow wire) cannot be connected (see fig. 5).

o Protection class | - the luminaire must be connected with a protective conductor (green-yellow wire) to the earth conductor end (see fig. 1,2,3,4).
6 The luminaires must only be used at a sufficient distance from the objects to be illuminated, so as not to overheat them.

6 It is absolutely necessary to replace the cracked glass protective lampshade.

0 max ...W, use bulbs suitable for this luminaire and do not exceed the specified power.

Waste electrical appliances are secondary raw materials - they must not be disposed of in household waste bins as they may contain substances hazardous to human
health, life and the environment.

Maintenance, cleaning. NOTE: Parts of the luminaire become very hot during operation (danger of burns). Do not under any circumstances touch the light source or
parts surrounding the light source of the luminaire (e.g. glass or reflector). Allow these parts to cool down sufficiently before adjusting, cleaning or replacing the light
source. Do not allow moisture to enter the connection points of the luminaire or electrically conductive parts. We recommend using only a dry and smooth cloth. Do not
use any polishing agents, cleaning agents or solvents. When replacing light bulbs, pay close attention to the correct replacement and the same design. The maximum
permitted po wer of the light source (W) and its rated voltage (V) must absolutely match. The technical data of the light bulbs used for the luminaire can be found on
the product label. If the luminaires will be installed in rooms equipped with a bathtub and/or a shower pool, the regulations contained in the PN-HD 60364-7-701:2010
standard should be applied. The luminaires are equipped with non-replaceable Z-type conductors. Self-replacement of any of the conductors is prohibited, it always
causes irreversible changes in functional assumptions, and thus may cause malfunction and danger for users. In the case of damage to the conductor, the use of
luminaire must be discontinued. We would like to point out that the materials used to manufacture the lamps are of natural origin and therefore the following specific
parameters should be taken into account: 1) In case of blown glass lampshades, air bubbles may appear in its structure, which is not a defect but a normal effect of
the manufacturing process increasing the value of the product. In the case of lampshades decorated with different techniques there may be slight differences in their
colour. 2)Wooden elements of lampshades covered with varnishes due to the structure of wood may be discoloured to varying degrees of saturation, but this is not
a defect and cannot be the cause of the complaint. 3)In hand-decorated luminaires there may be differences in colour and painting method - in this technology it is a
normal phenomenon.

Environmental information. According to the WEEE directive (Directive 2012/19/EU) in force in
the European Union, separate means of disposal should be implemented for used electrical and [~
electronic equipment. A user who intends to dispose of this product is obliged to take it to a waste
equipment collection point.

This luminaire, like all our products, is designed, manufactured and tested in accordance with the Low
Voltage Directive LVD 2014/35/EU and the European Safety Standards (EN 60598/). PE

Warranty, service. In the case of construction defects, the manufacturer provides a 2-year warranty
on interior lighting. Damage to the lampshade or light source is not covered by the warranty. The
warranty period starts from the date of purchase and only upon presentation of the proof of purchase,
i.e. a receipt and (if enclosed) the warrant

Current conductor (phase) - black
L1 Current conductor (phase) - brown or black
N Zero conductor (neutral) - blue

Protective conductor - yellow-green

Protective Class II. Luminaire without the protec-
tive conductor

Protective Class I. Luminaire with the protective
conductor - yellow-green

Symbol - mains connection from the luminaire side

Symbol — mains connection from the house/
building side

Le luminaire que vous avez acheté est entiérement conforme aux exigences de I'Union européenne et, en particulier, aux directives européennes (CE).
Le luminaire doit étre branché comme indiqué sur les figures 1 a 5, selon le type de luminaire. Pour ['installation du luminaire, utilisez une borne de

@ raccordement conforme aux normes internationales.

Installation du luminaire. Débranchez I'alimentation électrique. Dans le mur ou le plafond, percez le nombre de trous nécessaires pour les chevilles
murales appropriées ou pour le crochet de plafond (non inclus) et fixez le support ou accrochez le lustre au crochet. Raccordez les cables d’alimentation
au luminaire via la borne de raccordement, si l'installation électrique dispose d'un conducteur de protection, raccordez-le a la borne marquée du symbole (P
(cable jaune-vert). Méthodes de connexion - Fig. 1, 2, 3, 4, 5. Utilisez deux vis pour fixer les lustres et les appliques murales au support. Veillez a ce que les
cables de branchement ne soient pas endommagés lors du montage, installez les abats-jour, les sources de lumiere vérifiez le bon fonctionnement.
Consignes de sécurité. Le fabricant donne des conseils sur la maniére d'utiliser les luminaires en toute sécurité ! Par conséquent, veuillez conserver toutes les
instructions pour linstallation et I'utilisation correctes des luminaires pour 'avenir. Avant l'installation, vérifiez que des circuits d’alimentation en électricité, en gaz ou en
eau ne se trouvent pas sous la surface ol le luminaire doit étre installé (mur, plafond). Attention ! Avant de commencer les travaux de montage, coupez la tension du
réseau - dévissez (coupez) le fusible appoprié. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou votre revendeur le plus proche. Assurez-vous que le luminaire a
été installé conformément a la réglementation en vigueur. La réglementation exige que le luminaire soit raccordé a I'alimentation électrique par un électricien qualifié.
Serrez les vis fermement, surtout lorsque vous connectez des cables a basse tension (12 V, le cas échéant). Faites attention aux couleurs des cables avant 'installation
< bleu (N), brun ou noir (L) et, pour la classe de protection |, jaune-vert (mise a la terre). Vérifiez systématiquement la conformité des données techniques figurant sur
le luminaire. Vérifiez les symboles sur les étiquettes avec 'explication de ces symboles dans les consignes de sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité pour
les blessures ou les dommages pouvant résulter d'une installation et d'une utilisation inappropriées ou a toute autre fin que I'usage prévu de la lampe. L'explication
des symboles figure sur I'étiquette du produit:

o Les luminaires sont uniquement congus pour un usage intérieur dans des locaux d'habitation a une température ambiante d'environ ta = 25 0C.

Les luminaires qui portent ce marquage peuvent étre montés sur des surfaces normalement inflammables. Les luminaires qui ne portent pas ce marquage (marquage
n° 2) ne peuvent pas étre montés sur des surfaces de ce type. Veuillez ne pas installer les luminaires sur des surfaces humides ou conductrices.

Zakupiona przez Paristwa oprawa o$wietleniowa odpowiada w petni wymogom Unii Europejskiej a w szczegolnosci przepisom zgodnym z dyrektywami
P L europejskimi (CE). Podtaczenie oprawy o$wietleniowej nastepuje, jak na rysunkach od 1 do 5, w zaleznosci od typu oprawy o$wietleniowej. Do montazu
oprawy o$wietleniowej nalezy uzywac kostki potaczeniowej odpowiadajacej migdzynarodowym normom.

Montaz opraw o$wietleniowych. Odigczy¢ napiecie zasilajace, w $cianie lub w suficie, wywierci¢ potrzebna ilo$¢ otworéw pod odpowiednie kotki rozporowe lub
hak sufitowy (nie znajduja sie w zestawie) i umocowa¢ wieszak lub zawiesi¢ zyrandol na haku. Przez kostke zaciskowa potaczy¢ przewody zasilajace z oprawa
o$wietleniowa, jezeli instalacja elektryczna posiada przewod ochronny, przylaczy¢ go do zacisku oznaczonego symbolem (O (przewod zotto-zielony). Sposoby
podiaczenia - rys. 1, 2, 3, 4, 5. Plafony i kinkiety za pomocg dwdch Srub zamocowaé do wieszaka. Sprawdzi¢ czy podiaczane przewody nie zostaly uszkodzone
podczas montazu, zatozy¢ klosze, zrodta $wiatta sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania.

Instrukcja bezpieczenstwa. Producent doradza jak bezpiecznie uzywac opraw o$wietleniowych! Dlatego wszystkie instrukcje, dotyczace poprawnego montazu i
uzywania opraw zachowaj na przysziosc. Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy ($ciana, sufit) nie przebiega juz
wezesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociagowa. Uwaga! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytaczy¢ napigcie w sieci - wykrecié
(wytaczyc) bezpiecznik. W razie watpliwosci zasiegnij porady u wykwalifikowanego elekiryka, lub w najblizszym punkcie sprzedazy. Upewnij sig, ze oprawa zostata
zamontowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przepisy wymagaja podtaczenia oprawy owietleniowej do zasilania przez wykwalifikowanego elektryka. Mocno
dokrecaj $ruby, zwlaszcza w przypadku faczenia przewodéw niskonapieciowych (12V, jesli s zastosowane). Zwré¢ uwage na kolory przewodéw przed montazem:
niebieski (N), brazowy lub czarny (L) i w przypadku | klasy ochronnosci - zotto-zielony (uziemienie). Zawsze zwracaj uwage na dane techniczne umieszczone na oprawie.
Zweryfikuj umieszczone na etykietach symbole z objasnieniem tych znakéw zawartych w instrukcji bezpieczenstwa. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci
za obrazenia i szkody, ktére moga powsta¢ na skutek niewtasciwego montazu i uzytkowania lampy niezgodnie z przeznaczeniem. Wyjasnienie symboli znajdujacych
si¢ na etykiecie wyrobu:

o Oprawy o$wietleniowe przeznaczone sa tylko do uzytku we wnetrzach pomieszczen mieszkalnych przy temperaturze otoczenia okoto t, = 25°C.
e Oprawy o$wietleniowe, ktdre posiadaja ten znak mozna montowac na podtozach normalnie palnych. Oprawy oéwietleniowe, ktére tego znaku (znak nr 2) nie posiadaja,

nie moga by¢ na tego typu podiozach montowane. Nie montowa¢ opraw o$wietleniowych na podtozu wilgotnym lub o dobrej przewodnosci.

e Klasa zabezpieczenia Il (z izolacjg ochronna) - przewdd ochronny (zyta zielono-zétta) nie moze by¢ poditgczony (patrz rys. 5).

Klasa zabezpieczenia | - oprawa o$wietleniowa musi by¢ podtaczona za pomoca przewodu ochronnego (zyta zielono-zétta) do koricowki przewodu uziemiajacego
(patrz rys. 1,2,3,4).

Oprawy o$wietleniowe wolno uzywac tylko z zachowaniem wystarczajacego odstepu od o$wietlanych przedmiotow, niepowodujacego nadmiernego ich nagrzewania.

G Bezwzglednie nalezy wymieni¢ popekany szklany klosz ochronny.
0 max ...W, uzywaj zaréwek odpowiednich do tej oprawy o$wietleniowej i nie przekraczaj podanej mocy.
e Zuzyte urzadzenia elekiryczne sg surowcami wtornymi — nie wolno wyrzuca¢ ich do pojemnikéw na odpady domowe, poniewaz moga zawiera¢ substancje

niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz $rodowiska.

Konserwacja, czyszczenie. UWAGA! Czesci oprawy o$wietleniowej bardzo rozgrzewajq si¢ w czasie eksploatacji (niebezpieczenistwo oparzenia). W zadnym
wypadku nie wolno dotyka¢ zrodta $wiatta lub czedci otaczajacych zrodio $wiatta $wiecacej oprawy o$wietleniowej (np. szkfa lub reflektora). Przed wykonaniem
regulacji, czyszczenia lub wymiany zrédta $wiatta nalezy odczekac, az te czgéci sig dostatecznie ostudza. Nie wolno dopusci¢ do tego, aby wilgo¢ dostata si¢ do
miejsc podtaczenia oprawy o$wietleniowej badz do cze$ci przewodzacych prad elekiryczny. Zalecamy uzywania wytacznie suchej i delikatnej Sciereczki. Nie stosowac
zadnych $rodkow polerujacych, czyszczacych i rozpuszczalnikow. Przy wymianie zarowek nalezy zwrdcié baczng uwage na to, czy wymieniane sg wiasciwie i czy majg
ta sama budowe. Bezwzglednie musza sie zgadza¢: maksymalna dopuszczalna moc zrédta $wiatta (W) oraz jej napiecie znamionowe (V). Dane techniczne zaréwek
stosowanych do oprawy o$wietleniowej znajduja sie na etykiecie produktu. Jezeli oprawy beda montowane w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub/i basen
natryskowy nalezy stosowac przepisy zawarte w normie PN-HD 60364-7-701:2010. Oprawy sa wyposazone w przewody nie wymienialne typu Z. Samodzielna wymiana
jakiegokolwiek z przewodow jest zabroniona, zawsze powoduije to nieodwracalne zmiany w zatozeniach funkcjonalnych, a przez to moze spowodowaé nieprawidiowe
dziatanie i niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw. W wypadku uszkodzenia przewodu oprawe nalezy przesta¢ eksploatowac. Pragniemy zwrdci¢ uwage na to, ze
materialy zastosowane do produkcji lamp sg pochodzenia naturalnego i dlatego nalezy uwzglednia¢ nastepujace specyficzne parametry: 1)W przypadku kloszy ze
szkta dmuchanego moga w jego masie wystepowa¢ pecherzyki powietrza co nie jest wada, a normalnym efektem procesu wytwarzania, ktéry podnosi walor wyrobu.
W przypadku kloszy zdobionych réznymi technikami moga wystepowa¢ niewielkie réznice w ich kolorystyce. 2)Elementy drewniane lamp pokryte lakierami z uwagi
na strukture drewna moga by¢ w réznym stopniu nasycenia przebarwione, ale nie jest to wada i nie moze by¢ przyczyna reklamacii. 3)W oprawach o$wietleniowych
zdobionych recznie moga wystapi¢ réznice w kolorystyce i sposobie malowania — w tej technologii

jest to zjawisko normalne. L

Informacja doty ochrony $rodowiska. Zgodnie z dyrektywa WEEE (Dyrektywa 2012/19/  [L1
UE) obowiazujaca w Unii Europejskiej dla uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego N
nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji. Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie tego produktu
zobowigzany jest do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzgtu. PE

Ta oprawa - tak jak wszystkie z naszych produktow jest zaprojektowana, wyprodukowana i
przetestowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Niskonapigciowej LVD 2014/35/UE i wediug
Europejskich Standardow Bezpieczeristwa (EN 60598/ ).

Gwarancja, serwis. W przypadku wad konstrukcyjnych producent udziela gwarancji na okres 2 lat
na o$wietlenie wewnetrzne. Uszkodzenia klosza lub zrodta $wiatta nie podlegaja gwarancji. Okres
gwarancji rozpoczyna sie od daty dokonania zakupu i tylko po przedstawieniu dowodu zakupu to jest
paragonu oraz (jesli dotaczono) podbitej przez sklep karty gwarancyjnej. Gwarancja nie jest wazna A\
w przypadku montazu niezgodnie z instrukcja, samodzielnej naprawy lub modyfikacji. Konstrukcja i
techniczne zmiany sa zastrzezone.

Przewod pradowy (faza) — czarny

Przewod pradowy (faza) — brgzowy lub czarny
Przewod zerowy (neutralny) — niebieski
Przewod ochronny — z6tto-zielony

Klasa ochronna Il. Oprawa o$wietleniowa bez
przewodu ochronnego

Klasa ochronna |. Oprawa o$wietleniowa z prze-
wodem ochronnym — zéito-zielony

Symbol — podtgczenie do sieci od strony oprawy
oswietleniowej

Symbol — podtgczenie do sieci od strony domu/
budynku

anOGpeTeHHbIIh Bamn CBETUNbHUK NOMHOCTLHO yaosnetesopseT TpeﬁOEaHMﬁM EBpOI’IeI;ICKOI’O COKJSa, B YaCTHOCTK, MOMOXEHWAM, COOTBETCTBYHOLUM
eBpOI'Iel;KZKMM AVpeKTuBam (CE) I'Ioplkmoqeume CBETWUMbHMKA BbINOMHAETCA COrMacHo pucyHKam 1- 5, B 3aBMCUMOCTU OT TUNA CBETUMbHUKA. ﬂ]’lﬂ YCTaHOBKMN
OCBETUTENHHOTO MPUBOPA VCTIONb3YiATe GIOK SMIEKTPOPA3BOAOK, COOTBETCTBYIOLLMI MEXAYHAPOAHbIM CTaHAAPTaM.

Y OCBETUTENbHbIX NpUGop OTKIloYMTE  SMEKTPONUTaHMe, B CTEHE UMM MOTOMKe NPOCBEpPNMTE HEOBXOAMMOe KOMMYECTBO OTBEPCTUI Anst
COOTBETCTBYIOWWX AtoGerneit Uni MoTONOYHOrO KploYka (He BXOAAT B KOMMMEKT) W MPUKPEMATE KPOHLLTE/H ANM MOBEChTe NIOCTPY Ha KPHYOK. Yepe3 KreMMHyo
KOrMoAKy MOAKIIYNTE K CBETUMbHIKY CUTIOBbIE Kabenu, a ecrivt arekTpudeckas YCTaHOBKa MMeeT 3alLTHbIA MPOBOAHIK, NOAKIIOUMTE ero K kiiemme, 0603Ha4eHHoN
cumBoriom (D)  (enTo-3eneHbiit nposog). CriocoBbl noakmiodeHnst — puc. 1, 2, 3, 4, 5. MnadoHbl 1 Gpa NpUKpenuTe ¢ NOMOLLbIO ABYX BUHTOB K KPOHLUTEWHY.
YBeautech, YTO MOAKMIOYEHHble MPOBOAA He BbimA MOBPEXAeHb! MpU YCTaHOBKe, YCTaHOBUTE aBaxypbl, UCTOMHWKA CBETA, MPOBEPbTE MPaBUIILHOCTL PaBOThI.

PYKUMS 1O TexHuke Ge: . [pon3BoAUTENb COBETYET, Kak 6e30MacHo NoMb30BaTLCS OCBETUTENbHBIMYU Mpubopamm! [M03ToMy CoXpaHiTe BCe MHCTPYKLN
110 NPaBUIBHON YCTAHOBKE 1 UCTIONb30BAHMIO CBETUMBHIKOB Ast obpalLeHus B Byayliem. Neper ycTaHoBKow crieyeT YBeauTbCs, YTo B MecTe, NpeaHasHaueHHoM Ans
YCTaHOBKM CBETUIbHMKA (CTEHA, NOTOMNOK) HE MPOXOAST AMEKTPONPOBOAKA, CETH ra3o- i BojocHabeHIs. BHmarme! Mepen Hauanom MoHTaxHbIX paBoT Heobxoaumo
OTKIIOYUTb 3TIEKTPONUTaHIME, BbIKpYTUB (BbIKMIOUMB) MpenoxpaHuTensb. Ecnv y Bac BOSHUKMM COMHeHusi, obpatutech K KBanMGUUMpOBAHHOMY JMEKTPUKY MW K
Grikaiiuemy aunepy. Y6eauTech, YTo CBETUMbHIK YCTaHOBIIEH B COOTBETCTBIM C AEACTBYIOLLAMI HOpMamit. COrNacHo HOpMaTUBHbIM TPEOOBAHSIM CBETUIbHHK JOITKEH
GbITb MOAKIKYEH K MCTOYHIMKY MUTaHIS KBAMMGULMPOBAHHBIM 3NEKTPUKOM. [110THO 3aTsrBaIATE BUHTLI, 0COBEHHO MPI MOAKIIOYEHN MPOBOAOB HU3KOTO HAMPSIKEHNS
(12 B, ecnv ucnonbaytotest). OBpaTuTe BHUMaHIE Ha LiBET NMPOBOAOB Nepes ycTaHoBKoi: cuhuii (N), KOpU4HEBbIA Uk YepHbIit (L), @ B Cnyyae knacca 3awuTbl | — xento-
3eneHblit (3a3emnenve). Beerna obpaluaiite BHUMaHe Ha TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKW, MPUBEAEHHbIE Ha CBETUMbHIKE. O3HAKOMBTECH C MOSICHEHUSIMU K CMBONAM
Ha 3TUKeTKaX, CofepXaLLMMM1CS B MHCTPYKLMM MO TeXHuke GesonacHocTy. MpousBoanTerb He HeceT Kakoit-nnbo OTBETCTBEHHOCTY 3a TPaBMbl UMK yiLiepb, BO3HMKILME B
pesyribTaTe HeHaZNIeXalLei YCTaHOBKY 1 AKCTMyaTaLiuy, He COOTBETCTBYHOLLEI HasHaYeHMIo CBETUNbHIKA. M0SICHEHMS K CUMBOMaM Ha 3TUKETKe MpogyKTa:

o OcBeTuTenbHble Nprbopbl NpeaHasHaueHb! TOMbKO ANs UCTIONb30BAHMS BHYTPY KWIbIX MOMELLIEHHIA MY TeMnepaType okpyxatoLLeil cpeabl okono ta = 250C.

CBETUNBHUKI C 3TUM 3HAKOM MOXHO YCTaHaBMMBaTL Ha BO3ropaeMble NOBEPXHOCTU. OCBETUTENbHbIE MPUBOPSLI, HE UMElOLLMe AaHHOM MapkvpoBky (cumson Ne2),
YCTaHaBMMBaTh Ha Ha Takoro POAA NOBEPXHOCTI 3anpeLLyaeTcs. 3anpelyaeTcs yCTaHaBnMBaTL CBETUMbHIKIA Ha MOKPYIO MW NPOBOASLLYI0 MOBEPXHOCTb.
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Podtaczenie opraw o$wietleniowych do sieci/zasilania: | Connecting luminaires to H
the mains/power supply: | Branchement des luminaires au secteur / a I'alimentation
électrique: | MopknioyeHne OCBETUTENbHbIX MPUBOPOB K CETU/MCTOHUKY MUTaHMS: |
Anschluss der Leuchten an das Netz/ an die Stromversorgung: | Valgustite (ihendamine
vorgugaltoitega: | Pfipojeni svitidel k siti/napéjeni: | Conexion de las lamparas a la
red/alimentacion: | Sviestuvy prijungimas prie elektros tinklo arba elektros maitinimo:

| Conectarea corpurilor de iluminat la retea/alimentare: | Gaismeklu pievieno$ana
elektrotiklam/stravas padevei:

SINCE 1968

LUMINEX

lamp manufacturer

LUMINEX
Spotka Jawna Mrozek i Wspélnicy

L1
PE

ul. Tatrzanska 57

42-280 Czestochowa, Polska
tel./fax: +48 34 362 93 04
tel./fax: +48 34 366 66 44
tel.: +48 509 905 959

e-mail: luminex@luminex.pl
www.luminex.pl
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Symbole/oznaczenia na etykietach wyrobu:
Symbols/marking on product labels:
Symboles/marquage sur les étiquettes des produits:
CumBonbI/0603HaueHNs Ha 3TUKeTKaX MpoayKTa:
Symbole/Markierungen auf Produktetiketten:
Stimbolid/tahised tooteetikettidel:
Symboly/oznaéeni na titcich vyrobku:
Simbolos/marcas en las etiquetas del producto:
L L Gaminio etiketése pateikti simboliai arba Zenklinimas:
® & e« Simbolurile/marcajele de pe etichetele produsului:
N :j' L S N Simboli/mark&jumi uz produkta etiketem:

S«

Die von Ihnen gekaufte Leuchte entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der Européischen Union und insbesondere den europdischen Richtlinien
(CE). Der Anschluss der Leuchte erfolgt je nach Art der Leuchte wie in den Abbildungen 1 bis 5 dargestellt. Verwenden Sie zur Installation der Leuchte eine

@ Anschlussleiste, die den internationalen Normen entspricht.

Montage von Leuchten. Ziehen Sie den Netzstecker, in die Wand oder Decke, bohren Sie die erforderliche Anzahl von Léchern fiir die entsprechenden Diibel oder
Deckenhaken (nicht im Lieferumfang enthalten) und befestigen Sie den Aufhénger oder héngen Sie den Kronleuchter an den Haken. SchlieRen Sie die Speiseleitungen
(ber die Klemmenleiste an die Leuchte an, wenn die elektrische Anlage Uber einen Schutzleiter verfiigt, schlieRen Sie diesen an die Klemme mit dem Symbol (O an
(gelb-griine Leitung). Art und Weise des Anschlusses — siehe Abb. 1, 2, 3, 4, 5. Befestigen Sie Plafonds und Wandleuchter mit zwei Schrauben an der Aufhangung.
Kontrollieren Sie, ob die anzuschlieBenden Kabel bei der Installation nicht beschadigt wurden, setzen Sie die Schirme auf, (iberpriifen Sie die korrekte Funktion der
Lichtquellen.

Sicherheitsanweisungen. Der Hersteller rat zum sicheren Umgang mit Leuchten! Bewahren Sie daher alle Anweisungen zur korrekten Installation und Verwendung der
Leuchten zum spateren Nachschlagen auf. Vor der Installation ist zu priifen, ob an dem Ort, an dem die Leuchte installiert werden soll (Wand, Decke), keine vorherige
Strom-, Gas- oder Wasserversorgung vorhanden ist. Wichtiger Hinweis! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzspannung ausschalten - Sicherung herausschrauben
(ausschalten). Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker oder an Ihre am nahesten gelegene Verkaufsstelle. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte
in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert wird. Die Vorschriften schreiben vor, dass die Leuchte von einem qualifizierten Elektriker an das Stromnetz
angeschlossen werden muss. Ziehen Sie die Schrauben fest an, insbesondere beim Anschluss von Niederspannungsdréhten (12V, falls diese verwendet werden). Achten
Sie vor der Installation auf die Farben der Kabel: blau (N), braun oder schwarz (L) und, bei Schutzklasse I, gelb-griin (Erdung). Beachten Sie stets die technischen Daten
der Leuchte. Uberpriifen Sie die Symbole auf den Etiketten mit einer Erklarung dieser Zeichen in den Sicherheitshinweisen. Der Hersteller haftet nicht fiir Verletzungen oder
Schaden, die durch unsachgemaRe Installation und Verwendung der Lampe fiir irgendeinen Zweck entstehen kénnen. Erléuterung der Symbole auf dem Produktetikett:

Die Leuchten sind nur fir den Einsatz in Innenrdumen in Wohnrdumen bei einer Umgebungstemperatur von ca. ta = 250C vorgesehen.
Leuchten, die dieses Zeichen tragen, kdnnen auf normal entflammbaren Oberflachen montiert werden. Leuchten, die dieses Zeichen (Zeichen Nr. 2) nicht tragen, diirfen

e Kniace aauuiTei 1 (c 3BLTHOR USONALMEN) - 3ALLATHBI TIDOBOGHIK (XENTO-3eneH i MPOBOR) He AOMKEH OAKTIOHATHES (M. PHC. 5). auf solchen Flachen nicht montiert werden. Installieren Sie die Leuchten nicht auf einer feuchten oder leitfahigen Oberfléche.

0 Knacc 3aluuTbl | - CBETUNBLHIK HEOBXOAUMO MOAKIOUMT NPY NOMOLLM 3aLLMTHOTO MPOBOAHYKA (3ENMEHO-KENTbIN NPOBO/L) K KOHLLY 3a3eMnisitoLLiero npoeoa (cM. puc. 1,2,3,4).
e CBETUMbHKN [AOIMKHbI UCMONb30BaTHCS C COﬁJ‘IlOEEHVIEM AOCTAaTO4HOrO PAcCTOAHKUA A0 OCBeLLaeMblX NPeMETOB, He BbI3blBaOLLEro Ype3MEPHOro UX HarpeBaHus.
e TpeCcHyBLUNI 3aLLMTHBIN CTEKNSHHBINA NNadoH (abaxyp) HeoB6XoAMMO 3aMEHNTb.

0 max ...BT, ucnonbayitte namnbl, NOAXOASILME ANA 3TOTO CBETUMBHMKA, U HE NPEBbILUANATE YKa3aHHYI0 MOLYHOCTb.

e Vicnonb3oBaHHoE anekTpudeckoe 060pyAoBaHHe SBNSETCS BTOPUYHBIM CbIPbEM — €r0 Henb3s BbIGPachIBaTb B KOHTEHEPbI Ansi GbITOBbIX OTXOA0B, NOCKOMbKY OHO

e Classe de protection Il (avec isolation de protection) - le conducteur de protection (cable vert-jaune) ne peut pas étre connecté (voir figure 5). Schutzklasse Il (mit Schutzisolierung) - Schutzleiter (griin-gelber Draht) darf nicht angeschlossen werden (siehe Abb. 5).

© Ciasse de protection | - le luminaire doit stre connecté au moyen d'un conducteur de protection (cable vertjaune) a lextrémité du conducteur de terre (voir fig. 1,2,3,4). Schutzklasse | - die Leuchte muss mit einem Schutzleiter (griin-gelber Draht) an das Ende des Erdungsleiters angeschlossen werden (siehe Abb. 1,2, 3, 4).

© Les luminaires doivent étre utisés uniquement & une distance suffisante des objets & éclairer, afin de ne pas les surchaufer Leuchten diirfen nur in ausreichendem Abstand zu den zu beleuchtenden Objekten eingesetzt werden, um diese nicht zu iiberhitzen.

e Si I'abat-jour de protection en verre est fissuré, vous devez le remplacer impérativement. Es ist absolut notwendig, den rissigen Schutzglasschirm zu ersetzen

o Puissance max ... Watts, utilisez des ampoules adaptées & ce luminaire et ne dépassez pas la puissance spécifice. Max. ...W, verwenden Sie fiir diese Leuchte geeignete Leuchtmittel und Uberschreiten Sie die angegebene Leistung nicht.

e Les appareils électriques usagés sont des matiéres premiéres secondaires - ils ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménagéres car ils peuvent contenir des
substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes et pour I'environnement.

Parts of tEntretien, nettoyage. ATTENTION! Certaines parties du luminaire deviennent briilantes lors du fonctionnement (risque de brlures). Ne touchez jamais la
source de lumiére ou les parties entourant la source de lumiére du luminaire (par exemple, le verre ou le réflecteur). Laissez ces piéces refroidir suffisamment avant
de régler, nettoyer ou remplacer la source de lumiere. Ne laissez pas bhumidité pénétrer dans les points de connexion du luminaire ni dans les parties électriquement
conductrices. Nous vous recommandons de mutiliser qusun chiffon sec et délicat. Veuillez surtout ne pas utiliser dvagents de polissage, de nettoyage ou de solvants.
Lors du remplacement des ampoules, il convient de veiller & ce quelles soient remplacées correctement et quelles aient la méme structure. La puissance maximale
autorisée de la source lumineuse (W) et sa tension nominale (V) doivent étre rigoureusement identiques. Les données techniques des ampoules utilisées pour le
luminaire se trouvent sur hétiquette du produit. Si les luminaires doivent étre installés dans des piéces équipées dune baignoire ou doun bassin de douche, veuillez
appliquer les regles contenues dans la norme PN-HD 60364-7-701:2010. Les luminaires sont équipés de cébles non remplagables de type Z. Le remplacement
par vous-méme de hun des cables est interdit car cela entraine toujours des modifications irréversibles au fonctionnement prévu et risque donc d’entrainer des
dysfonctionnements et des dangers pour les utilisateurs. Si le cable est endommagé, cessez immédiatement dbutiliser le luminaire. Nous tenons a souligner que les
matériaux utilisés pour la fabrication des lampes sont dorigine naturelle et que, par conséquent, les paramétres spécifiques suivants doivent étre pris en compte:
1) Dans le cas des abats-jour en verre soufflé, des bulles dxair peuvent étre présentes dans la masse du verre, ce qui mest pas un défaut mais un résultat normal du
processus de fabrication et qui augmente la valeur du produit. Dans le cas drabat-jour décorés avec des techniques différentes, il peut y avoir de 1égéres différences de
couleur. 2) Les éléments en bois des lampes recouverts de vernis en raison de la structure du bois peuvent étre décolorés a divers degrés de saturation, mais cela ne
constitue pas un défaut et ne peut faire hobjet dune réclamation. 3) Dans les luminaires décorés a la main, il peut y avoir des différences dans les couleur et le rendu
des peintures - avec cette technique, ces écarts sont normaux.

Information sur hbenvironnement. Conformément & la directive DEEE (directive 2012/19/UE) en
vigueur dans hUnion européenne, des moyens d>élimination distincts doivent étre utilisés pour les
équipements électriques et électroniques usagés. Lutilisateur qui a bintention de se débarrasser
de ce produit est tenu de happorter a un point de collecte prévu pour les équipements usagés.
Ce luminaire, comme tous nos produits, est congu, fabriqué et testé conformément a la directive
basse tension LVD 2014/35/EU et aux normes de sécurité européennes (EN 60598/ ).

Garantie, service aprés-vente. En cas de défaut de fabrication, le fabricant accorde une garantie
de 2 ans pour héclairage intérieur. Les dommages causés a habat-jour ou & la source de lumiére ne
sont pas couverts par la garantie. La période de garantie commence a la date dvachat et uniquement
sur présentation de la preuve drachat, cxest-a-dire le regu et (si elle a été fournie) la carte de garantie
avec le cachet du magasin. La garantie cesse d'étre valable en cas dinstallation non conforme
aux instructions, de réparations par vous-méme ou de modifications. Nous nous réservons toute
modification technique ou de construction du produit.

Cable de courant (phase) - noir

Cable de courant (phase) - brun ou noir
Cable zéro (neutre) - bleu

Cable de protection - jaune-vert

Classe de protection II. Luminaire sans conducteur
de protection

Classe de protection |. Luminaire avec conducteur
de protection - jaune-vert

Symbole - branchement au réseau c6té luminaire

Symbole — branchement au réseau c6té maison/
batiment
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MOXeT CoAepxaTh BELeCTBa, OnacHble A4 300POBbS U XKN3HU moqeﬁ, a TaKkke ans oxpymanomeﬁ cpedpl

06cnyxuBanue, ounctka. BHUMAHME! YacTu ceeTunbHuKa CUnbHO pasorpeBarTcs BO Bpemsi paboTbl (ONacHOCTb MOMyyeHusi 0XoroB). Hu B koem cnydae
Hemnb3si NpUKacaTbCs K UCTOYHUKY CBETA WM K YaCTsM, €r0 OKpYXaroLyum (Hanpumep, K CTeKNy unu otpaxatento). Mepes BbINOMHEHWEM PErynvpOBKM, O4UCTKM
Wnn 3aMeHbl UCTOYHUKA CBETa HeOﬁXOﬂVIMO noaoxaatb, NMOKa 3TW YacTh AOCTATOYHO OXNafsATCA. Henbas [ponyckatb nonafaHusa Bnarv K Mectam noakmoYeHns
CBETUMbHUKA, @ Takke K TOKONPOBOASLLMM YacTaM. PekoMeHayeTcs ucnonb3oBaTh TONMbKO CyXylo MArkyto candeTky. He ucnonbayite nonmpytolme, YucTslLme
cpencTea unu pacteoputeni. Mpu 3aMeHe namn cnegyeT 06paTUTb NPUCTaNbHOE BHUMaHWE Ha TO, MOAXOAST NW NaMMoYKV U UMEKT NN OHN Ty e KOHCTPYKLMH.
OBsi3atenbHO AOMKHbI COBNAAaTh: MakcuManbHasi 4OMyCTUMas MOLHOCTb Namnoyky (BT) n HOMUHaNbHOe HanpsikeHne (B). TexHuyeckve xapakTepucTikv namn,
MCMONb3yeMbIX B CBETUNBHUKE, MOXHO HaTU Ha STUKETKe NpoaykTa. Ecnv cBeTUnbHuKM ByayT ycTaHaBnMBaTbCs B NOMELLEHUsX, 060pYAOBaHHbIX BaHHOW W/munn
[yLUEeBbIM NOAROHOM, HEOBXOANMO CrefoBaTb MHCTPYKUMaM, copepxatyumes B PN-HD 60364-7-701:2010. CBETUNbHUKM OCHALLEHbI HECLEMHBIMM MPOBOAAMM TUNA
Z. 3anpelyaeTcs 3aMeHsTb NoB0oi 13 NMPOBOJOB CAMOCTOSTENBHO — 3TO BCErAa Bbi3blBaeT HeoGpaTUMble U3MEHEHUS B (DYHKLMOHAMbHBIX NPOBOAKAX, 1 NO3TOMY
MOXET NPUBECTU K HENPaBUMbHOI 3KCMNyaTaLyun 1 CO3AaTb ONAacHOCTb ANs nonb3osatenei. B cnyyae noBpexaeHns npoBoaa Creayet npekpaTiTb skennyataumo
cBeTUnbHUKa. OBpallaem Balue BHUMaHWe Ha TO, YTO MaTepuarbl, U3 KOTOPbIX M3rOTOBMEHbI NaMMbl, UMEIOT HaTyparnbHOe NPOUCXOXAEHHE, MO3TOMY HEOBXOAUMO
yuuTbIBaTH Creayiole napametpbl: 1)B cnyyae abaxypos U3 AyToro CTekna B €ro Macce MOryT NOsSBUTHCS My3bIpbKM BO3AYXa, YTO He SBNSeTCs AetekToM, a
HOpMarbHbIM 3teKTOM NPON3BOLCTBEHHONO NMPOLIECCA, YTO YBENUYMBAET LIEHHOCTb NPOAYKTa. B cryyae abaxypoB, 4eKOpUPOBAHHbIX B Pa3HOM TEXHUKE, MOTYT ObITb
HebonbLuMe pa3nuims B LigeTe. 2)[lepeBsiHHbIE 3NeMEHTbI CBETUIBHUKOB, NOKPbITHIE NAKOM, M3-3a CTPYKTYpbI APEBECUHbI MOTYT 0GECLIBEUMBATLCS [0 Pa3HOM CTENeH
HACBILEHHOCTH, HO 3TO He SBNSIETCS AEEKTOM U He MOXET BbIiTb NOBOAOM ANs peknamaLiy. 3)B cBeTUNbHUKaX, AEKOPUPOBAHHBIX BPYYHYH, MOTYT BbiTb pasnuuns B
usete n cnocobe OKpackn — B }ZlaHHOﬁ TEXHOMNOru 310 HOpPMarnbHOe ABMEHME.

Wndoy 1o 3aLuTe OKp 1 cpepbl. B cootsetcTaim ¢ anpextvsoi WEEE ([Qupektusa
2012/19/EC), peiicTeytoweir B EBponelickom Cotose, Ans MCNONb30BAHHONO 3MEKTPUYECKOTO
W 3MEKTPOHHOro 06opynoaava BOMKHBbI  NPUMEHATLCA  OTAeNbHble  MeToAdbl  yTUU3auuun.
[Monb3oBatenb, KOTOPbI HAMEPEH 13BaBUTLCS OT 3TOTO NPOAYKTa, 063aH caaTh ero B NyHKT cbopa
Mcnonb3oBaHHOrO 060prOBaHVIR.

OTOT CBETUNBHYK, Kak 1 BCS HaLla NPOAYKLWS, pa3paBoTaH, M3rOTOBMEH W UCMbITaH B COOTBETCTBUM
¢ TpeBoBaHusMM [MpekTUBbI N0 HU3KOBOMbTHOMY oBopyaoBaHuio LVD 2014/35/EC u cornacHo
Esponelickum craHaaptam 6esonacHoctu (EN 60598/ ).

FapaHTus, cepBucHoe obcnyxuBaHue. B cnyyae [edekToB KOHCTPYKUMM NpOM3BOANTEND
npepoctasnseT 2 ropa rapaHTun Ha BHyTPEHHee OCBELLeHMe. I'apaHmn He pacnpocTpaHsaeTcsa Ha
nospexaexve aﬁa)Kypa Wnu UCTOYHMKa cBeTa. I'apaHTwthnh CPOK HayuHaetca C AaTbl MOKyMKW
W TONbKO nocne npeabsasneHns AOKyMEHTa, NMOATBEPXAAtOWero Mokynky, TO eCTb KBUTaHUUK W
(ecnu npunaraeTcs) rapaHTUIAHOTO TarnoHa ¢ nevaTblo MarasuHa. fapaHTus He [EACTBYET B Cryyae
YCTaHOBKM, npomaopeqameﬁ WHCTPYKUUK, CaMOCTOATENbHOMO pEemMOoHTa  unn MOLlI/Id}IAKauMIA.
COXpaHHeTCH NpaBo Ha KOHCTPYKTUBHbIE U TEXHUYECKWNE USMEHEHUS.

TokoHecywwmii nposoz (dasa) — HepHblit

TokoHecyLwuit npoBoz (hasa) — KOPUUHEBbIN UK
YepHbIit

HyneBoit npoBoA (HelTpanbHbIn) — CUHUIA
B3aLNTHBIN NPOBOAHMK — XENTO-3eNeHbli

Knacc 3awuTbi |l. CBeTunbHuK 6e3 3almTHOro
npoBoAHMKa

Knacc 3awuTbl |. CBETUNBHKK C 3aLLMTHBIM
NPOBO/IHMKOM — XENTO-3eNeHblit

Cu1MBO — MOAKITIOYEHNE K CETI CO CTOPOHBI
ocBeTUTenLHoro npubopa

CyMBON — NOAKITIOYEHME K CETN CO CTOPOHbI AOMa
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Gebrauchte Elektrogerate sind Sekundérrohstoffe - sie diirfen nicht in der Hausmiilltonne entsorgt werden, da sie gesundheits-, lebens- und umweltgeféhrdende Stoffe
enthalten kénnen.

Pflege und Reinigung. WICHTIGER HINWEIS! Teile der Leuchte werden im Betrieb sehr heiRl (Verbrennungsgefahr). Beriihren Sie niemals die Lichtquelle oder Teile,
die die Lichtquelle einer Leuchte umgeben (z. B. Glas oder Reflektor). Lassen Sie diese Teile ausreichend abkhlen, bevor Sie die Lichtquelle einstellen, reinigen oder
austauschen. Lassen Sie keine Feuchtigkeit in die Anschlusspunkte der Leuchte oder in elektrisch leitende Teile eindringen. Wir empfehlen, nur ein trockenes und sanftes
Tuch zu verwenden. Verwenden Sie keine Polier-, Reinigungs- oder Lésungsmittel. Beim Auswechseln von Gliihbirnen ist darauf zu achten, dass sie ordnungsgemaf
ausgewechselt werden und das gleiche Design haben. Die maximal zuldssige Leistung der Lichtquelle (W) und ihre Nennspannung (V) miissen unbedingt tibereinstimmen.
Die technischen Daten der fiir die Leuchte verwendeten Leuchtmittel sind auf dem Produktetikett zu finden. Wenn die Leuchten in Rdumen installiert werden sollen, die
mit einer Badewanne und/oder einem Duschbecken ausgestattet sind, sind die Vorschriften der Norm PN-HD 60364-7-701:2010 anzuwenden. Die Leuchten sind mit nicht
austauschbaren Z-Drahten ausgestattet. Der Selbstaustausch eines der Drahte ist verboten, er fiihrtimmer zu irreversiblen Anderungen der Funktionsannahmen und kann
somit zu unsachgemafRem Betrieb und zu Gefahren fiir die Anwender fiihren. Wenn das Kabel beschadigt ist, verwenden Sie die Leuchte nicht mehr. Wir méchten darauf
hinweisen, dass die zur Herstellung der Lampen verwendeten Materialien natiirlichen Ursprungs sind und daher die folgenden spezifischen Parameter beriicksichtigt
werden sollten: 1) Bei Lampenschirmen aus geblasenem Glas kénnen Luftblasen in ihrer Masse vorhanden sein, was kein Defekt ist, sondern ein normaler Effekt des
Herstellungsprozesses, der den Wert des Produkts steigert. Bei Lampenschirmen, die mit verschiedenen Techniken dekoriert sind, kann es leichte Unterschiede in der
Farbgebung geben. 2) Holzerne Elemente von Lampen, die aufgrund der Struktur des Holzes mit Lacken beschichtet sind, konnen in unterschiedlichem Sattigungsgrad
verfarbt sein, aber dies ist kein Mangel und kann kein Grund zur Beanstandung sein. 3) Bei handdekorierten Leuchten kann es Unterschiede in der Farbe und der
Lackiermethode geben - bei dieser Technologie ist dies eine normale Erscheinung.

Informati zum Ui Itsct Gemal der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/89/EU), die in der
Européischen Union in Kraft ist, sollten fiir gebrauchte elektrische und elektronische Gerate getrennte
Entsorgungswege verwendet werden. Ein Benutzer, der beabsichtigt, dieses Produkt zu entsorgen, ist
verpflichtet, es zu einer Sammelstelle fiir Altgerate zu bringen.

Diese Leuchte wird, wie alle unsere Produkte, in Ubereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie
LVD 2014/35/EU und den europdischen Sicherheitsnormen (EN 60598) entwickelt, hergestellt und
geprift.

Garantie und Service. Bei Konstruktionsfehlern gewahrt der Hersteller fiir die Innenbeleuchtung

Stromleitung (Phase) — schwarz
Stromleitung (Phase) — braun oder schwarz
Nullleitung (neutral) — blau

Schutzleitung — gelb-griin

Schutzklasse II. Leuchte ohne Schutzleitung.

Schutzklasse |. Leuchte mit Schutzleitung — gel-

eine Garantie von 2 Jahren. Schaden am Lampenschirm oder an der Lichtquelle sind nicht durch grin -
die Garantie abgedeckt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und nur gegen Vorlage des :Z;”b"' - Netzanschluss von der Leuchtenseite

Kaufbelegs, d.h. der Quittung und (falls vorhanden) der im Geschéft abgeholten Garantiekarte.
Die Garantie ist nicht giiltig im Falle einer Installation entgegen der Anleitung, Selbstreparatur oder
Modifikation. Die Konstruktion und technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Symbol — Netzanschluss von der Seite des Hau-
ses/Gebaudes aus
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Teie ostetud valgusti vastab taielikult Euroopa Liidu nduetele, eelkdige aga Euroopa direktiivide (CE) satetele. Valgusti tihendamine toimub vastavalt
joonistel 1-5 naidatule, soltuvalt valgusti tlitibist. Valgusti paigaldamiseks tuleb kasutada rahvusvahelistele standarditele vastavat tihendusplokki.

. Valgustite paigaldus. Uhendage lahti toiteallikas, puurige seina véi lakke vajalik arv auke sobivate tiiliblite v6i laekonksu jaoks (ei kuulu komplekti) ning
kinnitage rippvalgusti voi riputage liihter konksu kiilge. Uhendage toitekaablid klemmiploki kaudu valgustiga; kui elektripaigaldisel on kaitsejuhe, siis tihendage see
slimboliga (©)  tahistatud klemmiga (kollakasroheline juhe). Uhendusviisid - joonised 1, 2, 3, 4, 5. Kinnitage laeplafoonid ja seinavalgustid kahe kruviga riputi kiilge.
Kontrollige, ega tihendatavad juhtmed ei ole paigaldamise ajal kahjustada saanud, asetage kohale lambikuplid, kontrollige valgusallikate néuetekohast toimimist.

Ohutusjuhised. Tootja annab soovitusi valgustite ohutu kasutamise kohta. Seet6ttu hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles kdik juhised valgustite nduetekohase
paigaldamise ja kasutamise kohta. Enne paigaldamist tuleb kontrollida, kas valgusti paigaldamiseks mdeldud kohas (sein, lagi) ei ole elekiri-, gaasi- v6i
veevarustuspaigaldist. Tahelepanu! Enne paigaldustodde alustamist liilitage vélja vérgupinge — keerake kaitse lahti (lilitage vélja). Kahtluse korral podrduge
kvalifitseeritud elektriku voi ldhima edasimiitja poole. Veenduge, et valgusti oleks paigaldatud kehtivate eeskirjade kohaselt. Eeskirjad nuavad valgusti toiteallikaga
(ihendamist kvalifitseeritud elektriku poolt. Keerake kruvid tugevalt kinni, eriti madalpingejuhtmete (12 V, kui neid kasutatakse) Ghendamise korral. Enne paigaldamist
poorake tahelepanu juhtmete varvidele: sinine (N), pruun voi must (L) ja kaitseklassi | korral — kollakasroheline (maandus). Podrake alati tahelepanu valgustile margitud
tehnilistele andmetele. Kontrollige etikettidel olevaid simboleid koos ohutusjuhistes méargitud selgitustega. Tootja ei vastuta vigastuste ega kahjude eest, mis voivad
tekkida lambi vale paigaldamise ja kasutamise tagajarjel, mis on vastuolus selle ettendhtud otstarbega. Tooteetiketile mérgitud simbolite selgitus:

o Valgustid on mdeldud kasutamiseks ainult eluruumides Uimbritseva 6hu temperatuuril umbes ta = 25 0C.

9 Selle mérgiga valgustid vib paigaldada tavalise tulepiisivusega pindadele. Valgusteid, millel see mark (mérk nr 2) puudub, ei tohi seda liiki pindadele paigaldada. Arge
paigaldage valgusteid niiskele voi hea elektrijuhtivusega pinnale.

e Kaitseklass Il (kaitseisolatsiooniga) — kaitsejuhet (rohekaskollane traat) ei tohi tihendada (vt joonis 5).

o Kaitseklass | - valgusti tuleb maandusjuhtme otsa kiilge (ihendada kaitsejuhtme (rohekaskollane traat) abil (vt joonised 1, 2, 3, 4).
e Valgusteid véib kasutada ainult valgustatavatest esemetest piisaval kaugusel, mis ei pohjusta nende ligset kuumenemist.

e Pragunenud klaaskuppel tuleb tingimata vélja vahetada.

0 Max ... W, kasutage selle valgusti jaoks sobivaid pirne ja arge Uletage ettenahtud voimsust.

e Kulunud elektriseadmed on taaskasutatavad materjalid — neid ei tohi visata olmepriigikonteineritesse, kuna need voivad sisaldada inimeste tervisele, elule ja
keskkonnale ohtlikke aineid.

Hooldus, puhastamine. TAHELEPANU! Valgusti osad muutuvad kasutamise ajal vdga kuumaks (pdletusoht). Arge mingil juhul puudutage valgusallikat voi poleva
valgusti valgusallikat imbritsevaid osi (nt klaasi voi helkurit). Enne valgusallika reguleerimist, puhastamist vi vahetamist laske neil osadel piisavalt jahtuda. Niiskusel ei
tohi lasta sattuda valgusti ihenduskohtadesse ega elektrit juhtivatesse osadesse. Puhastamisel soovitame kasutada ainult kuiva ja pehmet lappi. Arge kasutage mingeid
poleerimis- ja puhastusvahendeid ega lahusteid. Pirnide vahetamisel poérake suurt tahelepanu sellele, kas need on vahetatud digesti ja sama konstruktsiooniga pirnide
vastu. Valgusallika maksimaalne Iubatud véimsus (W) ja selle nimipinge (V) peavad kindlasti kokku sobima. Valgustis kasutatavate pirnide tehnilised andmed leiate
tooteetiketilt. Kui valgustid paigaldatakse vanni ja/véi mullivanniga ruumidesse, tuleb kohaldada standardi PN-HD 60364-7-701:2010 stteid. Valgustid on varustatud
Z-tiilipi mittevahetatavate juhtmetega. Mis tahes juhtmete iseseisev vahetamine on keelatud, see pdhjustab alati pdordumatuid muutusi funktsionaalsetes eeldustes
ning voib seega pohjustada kasutajate jaoks ebakorrapérast talitlust ja kujutada ohtu. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti kasutamine peatada. Juhime téhelepanu
asjaolule, et lampide tootmiseks kasutatud materjalid on looduslikku péritolu ja seet6ttu tuleks arvestada jargmiste eriparameetritega:

1) puhutud klaasist lambikuplite puhul voib nendes esineda humulle, mis ei ole defekt, vaid valmistusprotsessi tavaparane tulemus, mis tostab toote vaartust. Erinevate
tehnikatega kaunistatud lambikuplite puhul véib nende vérvitoonides esineda véikseid erinevusi;

2) laki véi varviga kaetud lampide puitosad vdivad puidustruktuuri tottu olla erineval maaral varvist kiillastunud, kuid see ei ole defekt ega saa olla kaebuse esitamise
pohjus;

3) kasitsi kaunistatud valgustites vib esineda varvi- ja varvimismeetodi erinevusi — selles tehnoloogias on see tavaparane nahtus.

Keskk kaitseal eave. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete direktiivile (direktiiv 2012/19/EL) tuleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete puhul
kohaldada eraldi kérvaldamismeetodeid. Kasutaja, kes kavatseb sellisest tootest vabaneda, on
kohustatud selle tagastama kasutatud seadmete kogumispunkti.

See valgusti, nagu koik meie teised tooted, on projekteeritud, valmistatud ja testitud
madalpingedirektiivi LVD 2014/35/EL ja Euroopa ohutusstandardite (EN 60598/) nduetele.

Garantii, hooldus. Konstruktsioonivigade korral annab tootja sisevalgustitele kat garantii.
Garantii ei hdlma lambikupli ega valgusallika kahjustusi. Garantiiaeg algab ostukuupdevast ja alles
pérast ostudokumendi, s.o kviitungi ja kaupluse poolt allkirjastatud garantiikaardi (kui see on lisatud)
esitamist. Garantii ei kehti paigaldamise korral, mis on vastuolus juhistega, iseseisva remontimise voi
iseseisvalt tehtud muudatuste korral. Konstruktsioon ja tehnilised muudatused on kaitstud.

Voolujuhe (faas) — must

Voolujuhe (faas) — pruun v&i must
Nulljuhe (neutraalne) — sinine
Kaitsejuhe — kollakasroheline
Kaitseklass Il. Kaitsejuhtmeta valgusti

Kaitseklass |. Kaitsejuhtmega (kollakasroheline)
valgusti

Siimbol - vérguga ihendamine valgustipoolsest
kiljest

Stimbol - vérguga Uhendamine maja/hoone
poolsest kiiljest
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La lampara que ha adquirido cumple en su totalidad los requisitos de la Union Europea y en particular los reglamentos conformes con las directivas
@ europeas (CE). La conexion de la lampara tiene lugar segin las figuras 1 a 5, en funcion del tipo de lampara. Para el montaje de la [émpara se deben

utilizar regletas de conexion que cumplan las normas internacionales.
Montaje de las lamparas. Desconectar la tension de alimentacion, taladrar en la pared o en el techo el nimero de orificios necesarios para los correspondientes
tacos o el gancho de techo (no estéan incluidos) y fijar el soporte o suspender la lampara del gancho. Mediante la regleta de conexion conectar los conductores de
alimentacion con la lampara. Si la instalacion eléctrica dispone de un conductor de proteccion, conectarlo al borne de proteccion marcado mediante el simbolo (O
(conductor amarillo/verde). Formas de conexion: fig. 1, 2, 3, 4, 5. Fijar los plafones y apliques al soporte mediante dos tornillos. Comprobar que los conductores
conectados no han resultado dafiados durante el montaje, colocar las pantallas, comprobar el correcto funcionamiento de las fuentes de luz.
Instrucciones de seguridad. jEl fabricante da consejos para utilizar de forma segura las lamparas! Por ese motivo deben conservarse para futuras referencias todas
las instrucciones relativas al correcto montaje y el uso. Antes de la instalacion es necesario comprobar que por el lugar previsto para la instalacion de la lampara (pared,
techo) no pasa una instalacion eléctrica, de gas o hidraulica colocada previamente. jAtencion! Antes de iniciar los trabajos de montaje se debe desconectar la tension
de red: desenroscar (quitar) el fusible. En caso de dudas solicitar consejo a un electricista cualificado o en el punto de venta mas cercano. Comprobar que la ldmpara ha
sido montada de conformidad con los reglamentos vigentes. Los reglamentos exigen la conexion de la lampara a la alimentacion por un electricista cualificado. Apretar
fuerte los tornillos, especialmente en el caso de conexion de conductores de baja tension (12V, si son empleados). Prestar atencion a los colores de los conductores
antes del montaje: azul (N), marrén o negro (L) y, en el caso de la clase de proteccion |, amarillo/verde (puesta a tierra). Prestar siempre atencion a los datos técnicos
que aparecen en la lampara. Verificar los simbolos incluidos en las etiquetas con las aclaraciones de dichas marcas contenidas en las instrucciones de seguridad. El
fabricante no asume ninguna responsabilidad por las lesiones y dafos que puedan producirse como consecuencia de un montaje y un uso de la lampara de manera
no conforme con su destino. Aclaracion de los simbolos que se encuentran en la etiqueta del producto:

o Las lamparas estan destinadas Ginicamente para su uso en el interior de espacios residenciales para una temperatura ambiente de aproximadamente ta = 250C.

e Las lamparas que tienen esta marca pueden montarse sobre superficies normalmente combustibles. Las lamparas que no tienen esta marca (marca n.° 2) no pueden
ser montadas sobre este tipo de superficies. No se deben montar las lamparas sobre una superficie himeda o de buena conductividad.

e Clase de proteccion Il (con aislamiento protector): el conductor de proteccion (hilo amarillo/verde) no puede ser conectado (ver fig. 5).

o Clase de proteccion I la lampara debe ser conectada mediante un conductor de proteccion (hilo amarillo/verde) al terminal del conductor de puesta a tierra (ver fig. 1, 2, 3, 4).
e Las lamparas solo pueden utilizarse manteniendo una distancia suficiente a los objetos iluminados, que no provoque su calentamiento excesivo.

G Es absolutamente necesario sustituir una pantalla de proteccion de vidrio rota.

0 méx ...W, utilizar bombillas adecuadas para esta lampara y no superar la potencia indicada.

e Los equipos eléctricos usados son materias primas secundarias: no esté permitido arrojarlos a los contenedores para residuos domésticos, ya que pueden contener
sustancias peligrosas para la salud y la vida humanas y para el medio ambiente.

Mantenimiento, limpieza. jATENCION! Las piezas de la lampara se calientan mucho durante su uso (riesgo de quemaduras). En ninglin caso esta permitido tocar
las fuentes de luz o las piezas que rodean a las fuentes de Iuz de una lampara encendida (por ejemplo, el vidrio o el reflector). Antes de la regulacion, la limpieza o la
sustitucion de la fuente de luz se debe esperar a que estas piezas se enfrien lo suficiente. No se debe permitir que la humedad llegue hasta los lugares de conexion de
la lampara ni a las piezas conductoras de la corriente eléctrica. Recomendamos emplear tnicamente un trapo delicado seco. No emplear ningtn producto abrillantador,
limpiadores ni disolventes. Al cambiar las bombillas se debe prestar especial atencion a que las nuevas bombillas sean correctamente sustituidas y tengan la misma
estructura. Deben corresponderse en todos los casos: la potencia maxima permitida de la fuente de luz (W) y su tension nominal (V). Los datos técnicos de las
bombillas empleadas para la ldmpara se encuentran en la etiqueta del producto. Si las lamparas van a ser montadas en espacios equipados con una bafiera o plato
de ducha deben observarse los reglamentos incluidos en la norma PN-HD 60364-7-701:2010. Las lamparas estan equipadas con conductores no intercambiables de
tipo 2. La sustitucion por uno mismo de cualquier de los conductores esté prohibida, esto siempre provoca cambios irreversibles en los supuestos funcionales y por lo
tanto puede provocar un funcionamiento incorrecto y un peligro para los usuarios. En caso de dafos en el conductor, la lampara debe dejar de utilizarse. Deseamos
llamar la atencion sobre el hecho de que los materiales empleados para la produccion de las lAmparas son de origen natural y por ese motivo deben tenerse en cuentas
los siguientes parametros especificos: 1) En el caso de las pantallas de vidrio soplado en su masa pueden aparecer burbujas de aire, lo que no supone un defecto,
sino un efecto normal del proceso de produccion, que eleva el valor del producto. En el caso de pantallas adornadas mediante diferentes técnicas pueden aparecer
pequefias diferencias en sus colores. 2) Los elementos de madera de las lamparas pintados con barniz pueden, debido a la estructura de la madera, estar coloreados
con diferentes grados de saturacion, pero no se trata de un defecto y no puede ser el motivo de una
reclamacion. 3) En las lamparas decoradas a mano pueden presentarse diferencias en los colores y
en la forma de pintura: en esta tecnologia se trata de un fenémeno normal.

Informacion sobre la prot del medio Conforme a la directiva RAEE (Directiva
2012/19/UE) vigente en la Unién Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, deben
emplearse métodos de recuperacion independientes. El usuario que pretenda deshacerse de este
producto esta obligado a dejarlo en un punto de recogida de equipos usados.

Esta lampara, como todos nuestros productos, esta disefiada, producida y probada de conformidad
con los requisitos de la Directiva de Baja Tension LVD 2014/35/UE y segun las Normas Europeas de
Seguridad (EN 60598/ ).

Garantia, servicio técnico. En el caso de defectos estructurales el fabricante otorga una garantia por
un periodo de 2 afios para las lamparas de interior. Los dafios de la pantalla o la fuente de luz no estan
incluidos en la garantia. El periodo de garantia comienza el dia de la compra y solo tras presentar el
comprobante de compra, es decir, un recibo, y (si se ha adjuntado) la carta de garantia sellada por
la tienda. La garantia no es valida en el caso de un montaje no conforme con las instrucciones, una
reparacion o una modificacion realizada por uno mismo. La estructura y los cambios técnicos estan
reservados.

Conductor de corriente (fase) — negro

Conductor de corriente (fase) — marrén o negro
Conductor cero (neutro) — azul

Conductor de proteccién — amarillo/verde

Clase de proteccion Il. Lampara sin conductor
de proteccion

Clase de proteccion |. Lampara con conductor de
proteccion — amarillo/verde

Simbolo — conexién a la red desde la parte de

la l&mpara

Simbolo — conexién a la red desde la parte de la
vivienda/edificio
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Svitidlo, které jste si zakoupili, pné vyhovuje pozadavkim Evropské unie, zejména pak ustanovenim evropskych smémic (CE). Svitidlo se pfipojuje, jak
je znazornéno na obrazcich 1 az 5, v zavislosti na typu svitidla. K instalaci svitidla pouZijte pfipojovaci kostku, ktera vyhovuje mezinarodnim normam.

. Instalace svitidla. Odpojte napéjeci napéti ve sténé nebo stropu, vyvrtejte potfebny pocet otvorli pro vhodné hmozdinky nebo stropni hacek (nejsou v
sadé) a pripevnéte zavés nebo zavéste lustr na hacek. Pomoci pripojovaci kostky pfipojte napajeci vodice ke svitidlu, pokud mé elekiricka instalace ochranny vodic,
pripojte jej ke svorce oznacené symbolem () (Zlutozeleny vodic). Zpusoby pfipojeni - obr. 1, 2, 3, 4, 5. Pomoci dvou Sroubl pfipevnéte stropni a nasténné svitidlo k
zavésu. Zkontrolujte, zda se pfi instalaci neposkodily kabely, nasadte stinitka, zkontrolujte spravnou funkci svételnych zdroju.

Bezpecnostni pokyny. Vyrobce radi, jak bezpecné pouzivat svitidla! Proto si vSechny navody k instalaci a pouZiti svitidel uschovejte pro budouci pouziti. Pred
instalaci zkontrolujte, zda v misté instalace svitidla (sténa, strop) nejsou vedeny elektrické, plynové nebo vodovodni rozvody. Pozor! Pfed zahéjenim montaze vypnéte
je nainstalovano v souladu s platnymi predpisy. Podle predpist musi svitidlo pfipojit k napajeni kvalifikovany elektrikaf. Pevné utahnéte Srouby, zejména pii pfipojeni
nizkonapétovych vodicu (12 V, pokud se pouzivaji). Pfed montazi vénujte pozornost barvam vodict: modry (N), hnédy nebo cerny (L) a v pripadé tfidy ochrany | —
Zlutozeleny (uzemnéni). Vzdy vénujte pozornost technickym tdajlim uvedenym na svitidle. Zkontrolujte symboly na stitcich s vysvétlenim téchto znacek uvedenych
v bezpecnostnich pokynech. Vyrobce neni odpovédny za zranéni a Skody, které mohou vzniknout v nasledku nespravné montaze a pouzivani svitidla v rozporu s
urcenim. Vysvétleni symbold uvedenych na stitku vyrobku:

o Svitidla jsou uréena pouze pro pouziti v uzavienych prostorach pfi okolni teploté asi ta = 25 °C.

6 Svitidla s touto znackou mizete instalovat na normalné hoflavé povrchy. Svitidla, ktera nemaji tuto znacku (znacka €. 2) se nesmi na tyto povrchy instalovat. Svitidla
neinstalujte na vihké nebo vodivé povrchy.

o Tfida ochrany Il (s ochrannou izolaci) — ochranny vodi¢ (zelenozluty) nesmi byt pfipojen (viz obr. 5).

o Trida ochrany | - svitidlo musi byt pfipojeno pomoci ochranného vodice (Zlutozeleny vodic) ke konci uzemiovaciho vodice (viz obr. 1, 2, 3, 4).
e Svitidia pouzivejte pouze v dostatecné vzdalenosti od osvétlenych predmétl, coz nezplisobuje jejich nadmémé zahrati.

e Praskly ochranny kryt bezpodmine¢né vyméiite.

o max ...W, pouZivejte Zarovky vhodné pro toto svitidlo a nepfekracujte predepsany pfikon.

0 Opotiebena elektricka zafizeni jsou recyklovatelny material — nesmi se vyhazovat do popelnic na doméaci odpad, protoze mohou obsahovat latky nebezpecné pro
lidské zdravi a Zivot a Zivotni prostredi.

Udrzba, ¢isténi. POZOR! Soucasti svitidla se béhem provozu silné zahfivaji (nebezpe¢i popaleni). V zadném pfipadé se nedotykejte svételného zdroje nebo ¢asti
kolem svételného zdroje, kdyz svitidlo sviti (napf. skla nebo reflektoru). Pred sefizenim, ¢isténim nebo vyménou svételného zdroje nechte tyto soucasti dostatecné
vychladnout. Déavejte pozor, aby vlhkost nepronikla do spoju svitidia nebo do elektricky vodivych soucasti. Doporuéujeme pouzivat pouze suchy a jemny hadfik.
Nepouzivejte zadné lestici nebo Cistici prostfedky nebo rozpoustédla. Pfi vyméné zérovek vénujte zviastni pozornost tomu, zda jste je spravné vyménili a zda maji
stejnou konstrukci. Naprosto se musi shodovat: maximalni povoleny vykon svételného zdroje (W) a jeho jmenovité napéti (V). Technické Udaje zarovek pouzitych pro
svitidlo jsou uvedeny na $titku vyrobku. Pokud svitidla instalujete v prostorach s vanou nebo sprchovym koutem, dodrzuijte predpisy uvedené v normé PN-HD 60364-
7-701:2010. Svitidla jsou vybavena nevyménitelnymi kabely typu Z. Je zakézana svépomocna vyména jakéhokoli kabelu, vzdy to zplsobi nevratné zmény funkénich
vlastnosti, a timto muze dojit k poru$e a nebezpeci pro uzivatele. Pokud bude poskozen kabel, prestante svitidlo pouzivat. Radi bychom vas upozornili, ze materialy
pouzité pro vyrobu svitidel maji pfirodni pivod, a proto vezméte v tvahu nasledujici specifické parametry:

1) U stinitek z foukaného skla se mohou v jeho strukture vyskytovat vzduchové bublinky, coz neni vada, ale pfirozeny vysledek vyrobniho procesu, ktery zvySuje
hodnotu vyrobku. U stinitek zdobenych riznymi technikami mohou vznikat nepatrné rozdily odstind.

2) Nalakované drevéné prvky svitidel se mohou kvuli struktufe dfeva zbarvit v rizné mife sytosti, ale nejedna se o vadu a nemuze to byt divodem pro reklamaci.
3) U ruéné zdobenych svitidel mohou vzniknout rozdily odstinti a zptsobt barveni — v této technologii je to bézny jev.

Informace o ochrané Zivotniho prostredi. Podle smémice WEEE (smémice 2012/19/EU) platné v Evropské unii se pro pouZita elektricka a elektronicka zafizeni
pouzivaji oddélené zpusoby likvidace. Uzivatel, ktery se chce takového vyrobku zbavit, je povinen jej odevzdat na sbémé misto pouZitych elekirickych a elekironickjch
zafizeni.

Toto svitidlo — stejné jako vSechny nase vyrobky je navrzeno, vyrobeno a prezkouseno v souladu
s pozadavky smérnice o zafizenich nizkého napéti LVD 2014/35/EU a podle Evropskych
bezpecnostnich norem (EN 60598/).

Zaruka, servis. Na konstrukéni vady interiérovych svitidel vyrobce poskytuje dvouletou zaruku.
Na poskozeni stinitka nebo svételného zdroje se nevztahuje zaruka. Zaruéni doba zacind datem
nakupu a pouze po predlozeni dokladu o nakupu, to je paragonu (je-li pfipojen), a zaruéniho
listu orazitkovaného obchodem. Zéruka neni platna v pfipadé instalace v rozporu s navodem,
svépomocné opravy nebo Upravy. Konstrukéni a technické zmény jsou vyhrazeny.

Fazovy vodic (faze) — gerny

Fazovy vodic (faze) — hnédy nebo cerny
Neutralni vodi¢ (nulak) — modry

Ochranny vodi¢ — Zlutozeleny

Ttida ochrany II. Svitidlo bez ochranného vodice

Tfida ochrany I. Svitidlo s ochrannym vodi¢em —
Zlutozelenym

Symbol — pfipojeni k siti ze strany svitidla

Symbol — pfipojeni k siti ze strany domu/budovy
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Jsy isigytas $viestuvas atitinka Europos Sajungos reikalavimus, visy pirma Europos direktyvy (CE) nuostatas. Sviestuvas turi bati prijungtas taip, kaip
parodyta 1-5 paveiksluose (atsizvelgiant  jo tipa). Norédami pritvirtinti viestuva, naudokite tarptautinius standartus atitinkantj jungties bloka.

Sviestuvy montavimas. Atjunkite elektros maitinima sienoje ar lubose, iSgrezkite reikiama kaiciams ar luby kabliui (nepridedami) angy skaiciy.
Pritvirtinkite pakaba arba pakabinkite Sviestuva ant kablio. Per gnybty bloka prijunkite maitinimo laidus prie Sviestuvo. Jei $viestuvas turi apsauginj laida, prijunkite ji prie
gnybto, pazymeéto simboliu (7)  (geltonai Zalias laidas). Prijungimo bidai parodyti 1, 2, 3, 4, 5 pav. Luby ir sieninius Sviestuvus dviem varztais pritvirtinkite prie pakabos.
Patikrinkite, ar montuojant nebuvo pazeisti prijungti laidai. Uzdékite lempy gaubtus ir patikrinkite, ar Sviesos $altinis veikia tinkamai.

Saugos taisyklés. Gamintojas pataria, kaip saugiai naudoti Sviestuvus, todél neismeskite jokios tinkamo montavimo ir naudojimo instrukcijas tam, kad galétuméte ja
pasinaudoti ateityje. Prie§ montavima patikrinkite, ar toje vietoje, kur bus tvirtinamas Sviestuvas (sienoje, lubose), néra anksciau pravestos elektros, dujy ar vandens
tiekimo sistemos elementy. Démesio! Prie§ pradédami tvirtinima, ijunkite elektros tinklo jtampa - iStraukite (i§junkite) saugikli. Jei kyla abejoniy, kreipkités | kvalifikuotg
elektrika arba artimiausig prekybos atstova. Patikrinkite, ar Sviestuvas pritvirtintas, laikantis galiojanciy taisykliu. Taisyklés reikalauja, kad Sviestuva prie maitinimo
Saltinio prijungty kvalifikuotas elekirikas. Gerai prisukite varztus, ypa¢ prijungdami zemos jtampos laidus (12V, jei naudojami). Prie§ montuodami, atkreipkite démesj
{ laidy spalvas: mélyna (N), ruda arba juoda (L), o | apsaugos klasés atveju - geltonai Zalia (jzeminimas). Visada atkreipkite démesj | techninius viestuvo duomenis.
Patikrinkite etiketése esancius simbolius ir jy reikSmes, pateiktas saugos taisyklése. Gamintojas neatsako uZ jokius suzalojimus ir pazeidimus, kurie gali atsirasti dél
netinkamo $viestuvo montavimo ar naudojimo ne pagal paskirtj. Simboliy reikSmés pateiktos produkto etiketés:

o Sviestuvai skirti naudoti tik gyvenamujy patalpy viduje, kur aplinkos temperatira yra mazdaug ta = 250C.

G Sviestuvus, kurie pazenklinti $iuo Zenklu, galima tvirtinti ant prastai degiy pavir$iy. Sio Zenklo (zenklas Nr.2) neturinéiy $viestuvy, ant tokiy pavirsiy tvirtinti negalima.
Nemontuokite Sviestuvy ant drégno ar laidaus pavirsiaus.

e Il apsaugos klasé (su apsaugine izoliacija) - apsauginis laidas (Zaliai geltonas) negali bati prijungtas (zr. 5 pav.).

o | apsaugos klasé - apsauginiu laidu (Zaliai geltonu) $viestuvas turi bati prijungtas prie jzeminimo laido galo (Zr. 1,2,3,4 pav.).

e Sviestuvus galima naudoti, tik i§laikant pakankama atstuma nuo apévie¢iamu objektu, taip saugant juos nuo pernelyg didelio jkaitimo.
G |trikes apsauginis stiklo gaubtas turi bati nedelsiant pakeistas.

0 Ne daugiau nei ...W, naudokite Siam viestuvui tinkancias lemputes ir nevirsykite nurodytos galios.

G Panaudoti elektros prietaisai - tai medziagos, kurias galima perdirbti. Tokiy gaminiy negalima i$mesti | buitiniu atlieky konteinerius, nes juose gali bati medziagu,
pavojingy zmoniy sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.

Priezidra ir valymas. DEMESIO! Eksploatacijos metu Sviestuvo dalys labai jkaista (kyla nudegimy pavojus). Jokiu biidu nelieskite Sviesos Saltinio ar ties juo esan¢iy,
elementy, (pvz., stiklo ar atdvaito). Prie$ Sviesos $altinio reguliavima, valyma ar keitima palaukite, kol Sie elementai pakankamai atvés. Saugokite, kad drégme nepatekty
{ Sviestuvo prijungimo ar elektrai laidZias vietas. Rekomenduojama naudoti tik sausa ir minksta skudurélj. Nenaudokite jokiy poliruojan¢iy medziagy, valikliy ar tirpikliy.
Keisdami lemputes, patikrinkite, ar jos pakeistos teisingai ir ar yra tokios pacios konstrukcijos. Didziausia leistina Sviesos Saltinio galia (W) ir varding jtampa (V) turi
visiSkai sutapti. Sviestuve naudojamy lempuciy techninius duomenis rasite gaminio etiketéje. Jei Sviestuvai bus montuojami patalpose, kuriose yra vonia ir (arba) dusas,
privaloma laikytis PN-HD 60364-7-701: 2010 standarto nuostaty. Sviestuvuose yra nekeiciami Z tipo laidai. Bet koki laidg savarankiskai keisti draudziama, kadangi tai
visada sukelia negriztamus funkcinius pokycius ir gali kelti gedimy ir grésmés vartotojams rizika. PaZeidus laida, $viestuvo naudoti negalima. Atkreipkite démesj | tai,
kad lempos gamybai naudojamos medziagos yra nataralios kilmés, todél reikia atsizvelgti | toliau pateiktus specifinius parametrus. 1) Pasto stiklo gaubty atveju juose
gali atsirasti oro burbuliuky; tai néra defektas, o jprastas gamybos proceso rezultatas, kuris padidina produkto verte. Skirtingomis technikomis dekoruoty lempy gaubty
spalvos gali Siek tiek skirtis. 2) Mediniai Sviestuvy elementai yra lakuoti. Dél medienos struktiros jy spalva gali skirtis sodrumu. Tai néra defektas ir negali bati skundo
priezastis. 3) Rankiniu bidu dekoruoti Sviestuvai gali skirtis spalva ir dazymo bdu. Tai jprastas Sios technologijos reiskinys.

Aplinkos apsauga liecianti informacija. Pagal Europos Sajungoje galiojancia EE| atlieky direktyva (Direktyva 2012/19 / ES) naudotai elektros ir elektroninei jrangai
turi bati taikomi atskiri Salinimo badai. Tokio gaminio atsikratyti ketinantis vartotojas privalo atiduoti ji naudotos jrangos surinkimo punkte.

Sis $viestuvas, kaip ir visi msy gaminiai, suprojektuotas, pagamintas ir isbandytas, laikantis Zemos jtampos direktyvos LVD 2014/35 / ES reikalavimy ir Europos
saugos standarty (EN 60598/).

Garantija, remontas. Vidaus apSvietimui gamintojas suteikia 2 mety garantijg pastebétiems [~
konstrukcijos defektams. Lempos gaubto ar Sviesos Saltinio pazeidimams garantija netaikoma.
Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo gaminio pardavimo dienos. Garantija galioja,
tik pateikus gaminio pirkimo jrodyma, t.y. kasos kvita ir (jei yra) parduotuvéje iSraSytq garantinj
talong. Garantija negalioja, jei viestuvas buvo pritvirtintas, nesilaikant instrukcijy, buvo taisomas ar
modifikuojamas savarankiskai. Dizainas ir techniniai pakeitimai saugomi istatymuy.

Elektros maitinimo laidas (fazé) — juodas

L1 Elektros maitinimo laidas (fazé) - rudas arba
juodas

Nulinis laidas (neutralus) — mélynas

Apsauginis laidas — geltonai Zalias

Il apsaugos klasé. Sviestuvas be apsauginio laido.

| apsaugos klasé. Sviestuvas su apsauginiu laidu
(geltonai zaliu)

Simbolis — prijungimas prie elektros tinklo i$
Sviestuvo pusés

Simbolis — prijungimas prie elektros tinklo i$
pastato pusés
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Corpul de iluminat achizitionat corespunde in totalitate cerintelor Uniunii Europene, fiind supus proceduri de evaluare in conformitate cu directivele
europene (CE). Conectarea corpului de iluminat are loc la fel ca in figurile 1-5, in functie de tipul corpului de iluminat. Pentru instalarea corpului de iluminat
trebuie sa folositi un bloc de conectare certificat in conformitate cu normele internationale.
Montarea corpurilor de iluminat. Decuplati tensiunea de alimentare - de la perete sau din tavan, executati orificiile necesare pentru diblurile sau carligul de tavan
(nu sunt incluse n set) si fixati sistemul de prindere sau prindeti candelabrul de cérlig. Folosind clema de bransare, trebuie s& se conecteze cablurile cu corpul de
iluminat. Daca instalatia electrica este prevazuté cu un cablu de protectie, acesta trebuie conectat la clema marcata cu simbolul (©) (cablul galben-verde). Modurile
de conectare - fig. 1, 2, 3, 4, 5. Plafonierele si lampile de colt se fixeaza cu ajutorul a doud suruburi. Verificati dacé cablurile conectate nu au fost avariate in timpul
montérii, fixati cutiile de acoperire si verificati corectitudinea de functionare.
Instructiunile de siguranta. Producétorul va indica cum sa utilizati in conditii de sigurantd corpurile de iluminat! Din acest motiv toate instructiunile legate de montarea
adecvata si folosirea corpurilor de iluminat trebuie pastrate pentru consultare in viitor. Inainte de instalare trebuie sa se verifice daca in locul destinat instalarii corpului
de iluminat (perete, tavan) nu este deja amplasata o instalatie electrica, de gaze sau de canalizare. Atentie! Inainte de inceperea instalarii trebuie sa deconectati
alimentarea cu energie - desurubati (deconectati) siguranta. In caz de nel@muriri, consultati un electrician calificat sau cereti ajutorul celui mai apropiat punct de vanzare.
Asigurati-va daca produsul a fost montat in conformitate cu legislatia in vigoare. Normele obliga utilizatorul ca montarea corpurilor de iluminat sé fie efectuaté de cétre
un electrician calificat. Insurubati puternic suruburile, mai ales in cazul cablurilor de joasa tensiune (12V, dacé acestea sunt utilizate). Acordati o atentie deosebita
culorii cablurilor inainte de montare: albastru (N), maro sau negru (L) si in cazul clasei | de protectie - galben-verde (pamantare). Intotdeauna luati in considerare datele
tehnice indicate pe corpul de iluminat. Verificati simbolurile de pe etichete si explicatia acestora de pe instructiunile de siguranta. Producatorul nu fsi asuma niciun fel
de responsabilitate pentru vatamérile si pagubele care pot rezulta din montarea si utilizarea incorecté a corpurilor de iluminat. Explicatia simbolurilor de pe eticheta
produsului:
o Corpurile de iluminat sunt destinate utilizérii numai in interiorul incaperilor, la temperatura mediului ambiant de aproximativ ta = 250C.

e Corpurile de iluminat care sunt marcate cu acest simbol pot fi montate pe suprafete care sunt normal inflamabile. Corpurile de iluminat care nu sunt marcate cu acest
simbol (simbolul nr. 2) nu pot fi montate pe suprafete inflamabile. Corpurile de iluminat nu au voie fie instalate pe suprafete umede sau pe suprafetele cu o buna
conductibilitate electrica.

e Clasa de protectie Il (cu izolatie de protectie) - cablu de protectie (firul verde-galben) nu poate fi conectat (consultati fig. nr. 5).

o Clasa de protectie | - corpul de iluminat trebuie conectat prin intermediul unui cablu de protectie (firul verde-galben) la capatul cablului de paméntare (consultati fig. 1,2,3,4).
e Corpurile de iluminat pot fi folosite doar la o distanta suficienté faté de obiectele iluminate pentru a evita incélzirea prea puternica a acestora.

e Daca capacul de protectie din sticla este crépat, acesta trebuie schimbat.

0 max ...W, folositi becuri adecvate pentru acest corp de iluminat si nu depasiti puterea indicata.

e Corpurile de iluminat uzate sunt materiale reciclabile — nu este permisd aruncarea acestora in recipientele pentru gunoiul menajer, deoarece acestea pot contine
substante periculoase pentru sdnatatea si viata persoanelor sau nocive faté de mediul inconjurétor.

Intretinerea/ curatarea. ATENTIE! Piesele corpului de iluminat se incélzesc considerabil in timpul folosirii (exista risc de arsuri). In niciun caz nu este permisa atingerea
sursei de lumina sau a elementelor din jurul corpului de iluminat (de exemplu a sticlei sau a reflectorului). Inainte de potrivirea, curatarea sau inlocuirea sursei de lumina,
trebuie sé asteptati pana cand elementele s-au racit. Este important ca umiditatea sa nu ajunga in locurile in care a fost conectat corpul de iluminat sau la piesele cu
conductibilitate electrica. Pentru curatare recomandam folosirea cérpelor uscate si delicate. Nu folositi preparate pentru lustruire, preparate de curatare sau diluanti. In
timp ce Tnlocuiti becurile trebuie sa verificati dacé acestea sunt de acelasi tip si au aceiasi constructie. Trebuie sa se verifice neapérat: puterea maxima de functionare
(W) si tensiunea de alimentare nominala (V). Datele tehnice ale becurilor utilizate in corpurile de iluminat sunt indicate pe eticheta produsului. Daca corpurile de iluminat
vor fi montate in incaperi prevazute cu cazi de baie si/sau piscine, trebuie s& se respecte indicatiile din norma PN-HD 60364-7-701:2010. Corpurile de iluminat sunt
prevazute cu cabluri care nu pot fi inlocuite - de tip Z. Inlocuirea oricéruia dintre cabluri este interzisé, deoarece provoaca schimbari ireversibile in functionare si, prin
aceasta poate avea ca efect o exploatare necorespunzatoare si pericole pentru utilizatori. In cazul deteriorarii cablului, corpul de iluminat nu mai poate fi exploatat.
Dorim sa va informam asupra faptului ca materialele utilizate la fabricarea lampilor sunt de provenientd naturald. Din acest motiv trebuie sa se ia in considerare
parametrii specifici de mai jos: 1) In cazul corpurilor de iluminat din sticld suflata, este posibil ca in componenta acestora sa se géseasca bule de aer - ceea ce nu este
un defect de productie, ci rezultatul normal al procesului de fabricatie, care doar face sa creasca valoarea produsului. In cazul corpurilor de iluminat fabricate prin tehnici
de lucru variate este posibila aparitia unor diferente de nuante n coloristica acestora. 2) Elementele din lemn ale lampilor acoperite cu lac, ca urmare a gradului variat
de saturare, pot fi decolorate, dar acest fapt nu constituie un defect si nu poate fi cauza unei reclamatii. 3) In cazul corpurilor de iluminat decorate manual pot aparea
diferente de culori sau tehnicé de vopsire - in cazul acestui proces de fabricatie aceasta nu se considera un defect.

Informatii legate de protectia mediului. In conformitate cu directiva CEE (Directiva 2012/19/CE)
privind echipamentele electrice si electronice uzate, care este in vigoare pe teritoriul Uniunii Europene, |L
trebuie sa se utilizeze metode de segregare a deseurilor. Utilizatorul care doreste sa arunce acest [ 5
produs este obligat sa il returneze la un punct de colectare a deseurilor.

Acest corp de iluminat - la fel ca toate celelalte produse oferite de firma noastra - a fost proiectat,
fabricat si testat in conformitate cu cerintele Directivei de Joasa Tensiune LVD 2014/35/CE si in | PE
conformitate cu Standardele Europene de Siguranta (EN 60598). IE‘
Serviciile de intretinere si garantie. In cazul unor defecte de constructie, producatorul ofera o

garantie de 2 ani pentru corpurile de iluminat interior. Avarierea capacului sau a sursei de iluminat nu
sunt acoperite de garantie. Perioada de garantie incepe cu data de achizitie si numai dupé prezentarea @
dovezii de achizitionare - adica a bonului fiscal/facturii si (dacé este posibil) a fisei de garantie cu
stampila magazinului. Garantia nu este valabila in cazul montajului contrar instructiunilor, a reparatiilor @

individuale sau a modificérilor. Ne rezervam dreptul de a introduce modificari tehnice si de constructie.

Fir sub tensiune (fazd) — negru

Fir sub tensiune (fazd) — maro sau negru

N Fir de nul (neutru) - albastru

Fir de imp@mantare — galben-verde

Clasa de protectie II. Corp de iluminat fara cablu
de protectie

Clasa de protectie I. Corp de iluminat cu cablu de
protectie - galben-verde

Simbol - conectarea la retea din partea corpului
de iluminat

/\\ | Simbol - conectarea la retea din partea casei/

cladirii

Jsy isigytas viestuvas atitinka Europos Sajungos reikalavimus, visy pirma Europos direktyvy (CE) nuostatas. Sviestuvas turi bati prijungtas taip, kaip
parodyta 1-5 paveiksluose (atsizvelgiant | jo tipa). Norédami pritvirtinti Sviestuva, naudokite tarptautinius standartus atitinkantj jungties bioka,

. Sviestuvy montavimas. Atjunkite elektros maitinima_ sienoje ar lubose, iSgrezkite reikiama kais¢iams ar luby kabliui (nepridedami) angy skaiciu.
Pritvirtinkite pakaba arba pakabinkite Sviestuva ant kablio. Per gnybty bloka prijunkite maitinimo laidus prie Sviestuvo. Jei Sviestuvas turi apsaugini laida, prijunkite ji prie
gnybto, pazyméto simboliu () (geltonai zalias laidas). Prijungimo biidai parodyti 1, 2, 3, 4, 5 pav. Luby ir sieninius $viestuvus dviem varztais pritvirtinkite prie pakabos.
Patikrinkite, ar montuojant nebuvo pazeisti prijungti laidai. Uzdékite lempuy gaubtus ir patikrinkite, ar $viesos altinis veikia tinkamai.

Saugos taisyklés. Gamintojas pataria, kaip saugiai naudoti Sviestuvus, todél neiSmeskite jokios tinkamo montavimo ir naudojimo instrukcijas tam, kad galétuméte ja
pasinaudoti ateityje. Prie$ montavima patikrinkite, ar toje vietoje, kur bus tvirtinamas $viestuvas (sienoje, lubose), néra anks¢iau pravestos elektros, dujy ar vandens
tiekimo sistemos elementy. Démesio! Prie$ pradédami tvirtinima, i$junkite elektros tinklo jtampa - iStraukite (i$junkite) saugiklj. Jei kyla abejoniuy, kreipkités j kvalifikuota
elektrika arba artimiausia prekybos atstova. Patikrinkite, ar Sviestuvas pritvirtintas, laikantis galiojanciy taisykliy. Taisyklés reikalauja, kad Sviestuva prie maitinimo
Saltinio prijungty kvalifikuotas elektrikas. Gerai prisukite varztus, ypa¢ prijungdami Zemos jtampos laidus (12V, jei naudojami). Prie§ montuodami, atkreipkite démesj
 laidy spalvas: mélyna (N), ruda arba juoda (L), o | apsaugos klasés atveju - geltonai Zalia (jzeminimas). Visada atkreipkite démesj | techninius Sviestuvo duomenis.
Patikrinkite etiketése esancius simbolius ir jy reikSmes, pateiktas saugos taisyklése. Gamintojas neatsako uz jokius suzalojimus ir pazeidimus, kurie gali atsirasti dél
netinkamo $viestuvo montavimo ar naudojimo ne pagal paskirtj. Simboliy reikSmés pateiktos produkto etiketés:

o Sviestuvai skirti naudoti tik gyvenamujy patalpy viduje, kur aplinkos temperatra yra mazdaug ta = 250C.

e Sviestuvus, kurie pazenklinti $iuo zenklu, galima tvirtinti ant jprastai degiy pavirsiy. Sio Zenklo (zenklas Nr.2) neturinéiy $viestuvy, ant tokiy pavirsiy tvirtinti negalima.
Nemontuokite Sviestuvy ant drégno ar laidaus pavirSiaus.

o Il apsaugos klasé (su apsaugine izoliacija) - apsauginis laidas (zaliai geltonas) negali bati prijungtas (zr. 5 pav.).

o | apsaugos klasé - apsauginiu laidu (Zaliai geltonu) $viestuvas turi bati prijungtas prie jzeminimo laido galo (zr. 1,2,3,4 pav.).

e Sviestuvus galima naudoti, tik i$laikant pakankama atstuma nuo apéviegiamy objekty, taip saugant juos nuo pemelyg didelio jkaitimo.
e |trikes apsauginis stiklo gaubtas turi bati nedelsiant pakeistas.

0 Ne daugiau nei ...W, naudokite Siam Sviestuvui tinkancias lemputes ir nevirSykite nurodytos galios.

e Panaudoti elektros prietaisai - tai medZziagos, kurias galima perdirbti. Tokiy gaminiy negalima iSmesti | buitiniy atlieky konteinerius, nes juose gali bti medziagy,
pavojingy zmoniy sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.
Priezidira ir valymas. DEMESIO! Eksploatacijos metu Sviestuvo dalys labai jkaista (kyla nudegimy pavojus). Jokiu biidu nelieskite $viesos $altinio ar ties juo esanciy,
elementy (pvz., stiklo ar atdvaito). Pries Sviesos $altinio reguliavima, valyma ar keitima palaukite, kol Sie elementai pakankamai atvés. Saugokite, kad drégme nepatekty
| Sviestuvo prijungimo ar elektrai laidZias vietas. Rekomenduojama naudoti tik sausa ir minksta skuduréli. Nenaudokite jokiy poliruojanciy medziagu, valikliy ar tirpikliy.
Keisdami lemputes, patikrinkite, ar jos pakeistos teisingai ir ar yra tokios pacios konstrukcijos. Didziausia leistina Sviesos Saltinio galia (W) ir vardiné jtampa (V) turi
visiSkai sutapti. Sviestuve naudojamy lempuciy techninius duomenis rasite gaminio etiketéje. Jei Sviestuvai bus montuojami patalpose, kuriose yra vonia ir (arba) dusas,
privaloma laikytis PN-HD 60364-7-701: 2010 standarto nuostaty. Sviestuvuose yra nekeiciami Z tipo laidai. Bet kokj laidg savarankiskai keisti draudziama, kadangi tai
visada sukelia negriztamus funkcinius pokycius ir gali kelti gedimy ir grésmés vartotojams rizika. Pazeidus laida, $viestuvo naudoti negalima. Atkreipkite démesj | tai,
kad lempos gamybai naudojamos medziagos yra nattralios kimés, todé! reikia atsizvelgti  toliau pateiktus specifinius parametrus. 1) Psto stiklo gaubty atveju juose
gali atsirasti oro burbuliuky; tai néra defektas, o jprastas gamybos proceso rezultatas, kuris padidina produkto verte. Skirtingomis technikomis dekoruoty lempy gaubty,
spalvos gali Siek tiek skirtis. 2) Mediniai $viestuvy elementai yra lakuoti. Dél medienos struktdros jy spalva gali skirtis sodrumu. Tai néra defektas ir negali bati skundo
priezastis. 3) Rankiniu budu dekoruoti Sviestuvai gali skirtis spalva ir dazymo bidu. Tai jprastas Sios technologijos reiskinys.

Aplinkos apsauga lie¢ianti informacija. Pagal Europos Sajungoje galiojancia EE| atlieky direktyva (Direktyva 2012/19 / ES) naudotai elektros ir elektroninei jrangai
turi bati taikomi atskiri $alinimo budai. Tokio gaminio atsikratyti ketinantis vartotojas privalo atiduoti ji naudotos {rangos surinkimo punkte.

Sis $viestuvas, kaip ir visi masy gaminiai, suprojektuotas, pagamintas ir isbandytas, laikantis Zemos jtampos direktyvos LVD 2014/35 / ES reikalavimy, ir Europos
saugos standarty (EN 60598/).

Garantija, remontas. Vidaus apsvietimui gamintojas suteikia 2 mety garantijq p
konstrukcijos defektams. Lempos gaubto ar $viesos Saltinio pazeidimams garantija netaikoma. |L
Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo gaminio pardavimo dienos. Garantija galioja, [L1
tik pateikus gaminio pirkimo jrodyma, t.y. kasos kvita ir (jei yra) parduotuvéje iSradyta garantinj
talong. Garantija negalioja, jei Sviestuvas buvo pritvirtintas, nesilaikant instrukcijy, buvo taisomas ar
modifikuojamas savarankiskai. Dizainas ir techniniai pakeitimai saugomi jstatymy.

Elektros maitinimo laidas (fazé) — juodas

Elektros maitinimo laidas (fazé) — rudas arba
juodas

Nulinis laidas (neutralus) — mélynas
Apsauginis laidas — geltonai Zalias
Il apsaugos klase. Sviestuvas be apsauginio laido.

| apsaugos klasé. Sviestuvas su apsauginiu laidu
(geltonai zaliu)

Simbolis — prijungimas prie elektros tinklo i$
Sviestuvo pusés

Simbolis — prijungimas prie elektros tinklo i$
pastato pusés

=D |®|O)|”




