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9945315

7W LED / 7W Total

incl. LED Board: L9003235
220-240V ~ 50/60Hz

225mm

200mm

303mm

(DE) BestimmungsgemaBe Verwendung
(EN) Intended use | (FR) Utilisation conforme | (NL) Beoogd gebruik | (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem | (NO) Riktig bruk | (DK) Korrekt brug
(SE) Avsedd anvéandning | (F1) Maaraystenmukainen kadytto | (IT) Impiego appropriato | (ES) Uso prescrito | (CZ) Pouziti v souladu s uréenim
(PT) Utilizacdo correta | (GR) Evéedelypuévn xprion | (SK) Predpokladané pouzitie | (EE) Eeldatav kasutus | (LV) Paredzamais lietojums
(LT) Numatomas naudojimas | (RO) Utilizare intentionata | (SI) Predvidena uporaba | (HR) Namjenska upotreba | (HU) Tervezett felhasznalas
(BG) npeaHasHaueHa ynotpe6ba | (AL) Pérdorimi i parashikuar | (MK) MpeasuaeHa ynotpe6a | (TR) Amagh kullanim | (UK) MpusHaueHe BUKOPUCTaHHA
(BA,ME,RS) Namjenska upotreba

(DE) Ortsfeste Verwendung als Wandleuchte im AuRRenbereich (GB)  For stationary use outdoors as a wall light
(FR) Installation fixe en tant qu'applique extérieure (NL)  Vast gebruik als wandlamp buitenshuis
(PL) Do montazu stacjonarnego jako lampa $cienna na zewnatrz (NO) Til stasjonaert bruk som vegglampe utendgrs
(DK)  Til stationaer brug som vaeglampe udendgrs (SE) Anvénds som fast vdagglampa utomhus
(FI) Kiintea kaytto ulkotilojen seindvalaisimena (IT) Impiego fisso come applique in ambienti esterni
(ES) Empleo fijo en tanto ldmpara de pared en el exterior (Cz) Stacionarni poufZiti jako nasténné svitidlo v exteriéru
(PT) Aplicagdo fixa como luminaria de parede em exteriores (GR)  ItaBepn xprion wg GWTLOTIKO TOIXOU OE EWTEPLKO XWPO
(SK) Na stacionarne poufZitie vo vonkajSom prostredi ako nastenné (BG)  3acraumoHapHa ynotpeba Ha OTKPMTO KaTo CTEHHa 1amna
svetlo
(EE) Statsionaarseks kasutamiseks dues seinavalgustina (Lv) Stacionaram lietojumam arpus telpam ka sienas gaismeklis
(LT) Stacionariam naudojimui lauke kaip sieninis Sviestuvas (RO)  Pentru utilizare stationara in exterior ca lampa de perete
(s1) Za stacionarno uporabo na prostem kot stenska svetilka (HR)  Za stacionarnu upotrebu na otvorenom kao zidna svjetiljka
(HU)  Helyhez kotott hasznalatra kultéren falilampaként (AL) Pér pérdorim té palévizshém jashté si drité murale
(MK)  3a ctaumoHapHa ynoTtpeba HagBop Kako CBETW/IKA HA SUA, (TR) Duragan kullanim igin dis mekanda duvar lambasi olarak
(UK)  [nA cTauioHapHOro BUKOPUCTAHHA Ha BY/IUL AK CBITUNbHUK (BA)  Za stacionarnu upotrebu na otvorenom kao zidna svjetiljka
Ha CTiHy (ME)
(Rs)
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(DE) Lieferumfang

(EN) Package contents | (FR) Contenu de la livraison | (NL) Bij de levering inbegrepen | (PL) Zakres dostawy | (NO) Levering | (DK) Leveringsomfang
(SE) Leveransomfattning | (FI) Toimitussisalto | (IT) Fornitura | (ES) Volumen de suministro | (CZ) Rozsah dodavky | (PT) Material fornecido
(GR) Napasdotéog e€onAiopndg | (SK) Obsah balenia | (EE) Pakendi sisu | (LV) Pakas saturs | (LT) Pakuotés turinys
(RO) Continutul pachetului | (SI) Vsebina paketa | (HR) SadrZaj paketa | (HU) A csomag tartalma | (BG) o6xBaT Ha gocTaBKaTa
(AL) Pérmbajtja e dorézimit | (MK) Cogp)xuHa Ha ucnopaka | (TR) Teslimat igerigi | (UK) 3mict aocrasku | (BA,ME,RS) Sadrzaj isporuke

1 Wandleuchte

1 Wall light

1 Applique

(DE)  Montagematerial (GB) Installation hardware (FR) Matérial de montage
Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage
1 Wandlamp 1 Lampa $cienna 1 Vegglampe

(NL)  Monteringsmateriale (PL) Elementy montazowe (NO)  Monteringsmateriale
Montagehandleiding Instrukcja montazu Brukerveiledning
1 Veeglampe 1 Vagglampa 1 Seinavalaisin

(DK)  Monteringsmateriale (SE) Monteringsmaterial (FI) Asennus materiaali
Brugervejledning Monteringsanvisning Asennusohjeet
1 Applique 1 Ldmpara de pared 1 Nasténné svitidlo

(IT) Materiale di montaggio (ES) Material de montaje (Cz) Material pro montaz
Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje Navod k montazi
1 Luminaria de parede 1 QWTLOTIKO TolxoU 1 nastenné svietidlo

(PT)  Material de montagem (GR)  YAw cuvappohdynong (SK) Instalacny hardvér
Instrugdes de montagem 06nyieg cuvappoloynong Instalacna prirucka
1 cTeHHa namna 1 seinavalgusti 1 sienas lampa

(BG)  martepuanu 3a MOHTax (EE) Paigaldustarvikud (Lv) Instalacijas aparatlra
VHCTPYKLMU 32 MOHTaX Paigaldusjuhend Uzstadisanas instrukcija
1 sieninis Sviestuvas 1 lampa de perete 1 stenska svetilka

(LT) Montavimo aparatiné jranga (RO)  Hardware de instalare (s1) Namestitvena strojna oprema
Montavimo instrukcija Instructiuni de montare Navodila za montaZo
1 Zidno svjetlo 1 fali lampa 1 drité murale

(HR) Instalacijski hardver (HU)  Telepitési hardver (AL) Materiali i montimit
Upute za montaZu Szerelési Utmutato Udhézuesi i montimit
1 cBeTU/IKA Ha sug, 1 duvar lambasi 1 duvar lambasi

(MK)  MoHTaxeH matepujan (TR)  Montaj malzemesi (UK) MOoHTaHUI1 maTepian
YNaTCcTBO 32 MOHTaXa Montaj kilavuzu IHCTPYKL,A 3 MOHTaXy

(BA)  1zidna svjetiljka

(ME)  Montazni materijal

(RS)  Uputstvo za montazu
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@ 1200
I
: Distance: Max. 8 2meters |
| 1
N I
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(DE) PIR-SENSOR fiir Laternensteuerung MODELL: RH-P008

1.EINFUHRUNG

Der PIR (Passive Infra Red) SENSOR verfugt Giber einen Sensor, der einen
voreingestellten Arbeitsbereich kontinuierlich abtastet und die Lampe sofort
einschaltet, wenn er eine Bewegung in diesem Bereich feststellt. Das bedeutet, dass
sich die Lampe automatisch einschaltet, sobald eine Bewegung im Bereich des
Sensors erkannt wird, um Wege, Treppen, Terrassen, Veranden oder andere Bereiche
zu beleuchten, die Sie aus Griinden der Sicherheit, des Komforts oder des Schutzes
ausgewahlt haben.

Solange sich das Gerat in Reichweite befindet, bleibt die Lampe eingeschaltet.
2.WIE MAN DAS GERAT EINBAUT

Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu
berilcksichtigen:

1) Idealerweise sollte der PIR-SENSOR 1,8 bis 2,5 Meter iber dem zu Giberwachenden
Bereich angebracht werden.

2) Um Schaden am Gerat zu vermeiden, richten Sie den Sensor nicht auf die Sonne.

3) Um ein unerwunschtes Auslosen zu vermeiden, sollte der Sensor von
Warmegquellen wie Grills, Klimaanlagen, anderen AuRRenbeleuchtungen, fahrenden
Autos und Schornsteinen ferngehalten werden.

4) Um Fehlauslosungen zu vermeiden, halten Sie sich von Bereichen mit starken
elektromagnetischen Stérungen fern.

5) Richten Sie den Sensor nicht auf reflektierende Oberflachen wie glatte weilRe
Winde, Swimmingpools usw. Die Spezifikationen des PIR-Sensors (Entfernung und
Winkel, die er abdeckt --- bei 20°C und trockenem Wetter) kdnnen je nach
Montagehohe und -ort leicht variieren. Der Erfassungsbereich des Geréats kann sich
auch bei Temperaturschwankungen dndern. Bevor Sie einen Ort fiir die Installation
lhrer Lampe(n) wahlen, sollten Sie beachten, dass eine Bewegung quer zum
Erfassungsbereich effektiver ist als eine Bewegung direkt auf den Sensor zu oder von
ihm weg. (Siehe Abb.1B). Wenn Sie sich direkt auf den Sensor zu oder von ihm weg
bewegen und nicht Uber ihn hinweg, verringert sich der scheinbare
Erfassungsbereich erheblich. (siehe Abb. 1C)
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Fig. 1(8) GOOD Fig. 1(C) NOT GOOD

Stellen Sie vor der Durchfiihrung von elektrischen Arbeiten sicher, dass die
Stromkabel isoliert sind, indem Sie die Hauptstromversorgung fiir die Gerate und die
installierten Leitungen abschalten.

Dauer der Steuerung: Die Dauer des Einschaltens nach dem Einschalten kann von 10
+ 5 Sekunden (gegen den Uhrzeigersinn) bis zu 5 + 1 Minute (im Uhrzeigersinn)
eingestellt werden. Hinweis: Sobald das Licht durch den Piratensensor ausgelost
wurde, wird jede nachfolgende Erfassung zeitlich neu gesteuert.

4,

DIE LUX-KONTROLLSTUFE: Das Lux-Kontrollmodul verfugt Giber einen eingebauten
Sensor (CDS), der Tageslicht und Dunkelheit erkennt. Die LUX-KONTROLLSTUFE ist
von Tageslicht bis Nacht einstellbar; das bedeutet, dass die Lampe nach der
Aktivierung bei Tageslicht oder in der Nacht je nach lhrer Einstellung eingeschaltet
werden kann.
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5. Hinweis fiir den Benutzer:

1) Die Lampe wird beim Einschalten eingeschaltet, und der PIR-Sensor beginnt mit
der Aufwarmphase.

2) Die LUX-KONTROLLE (CDS-Eingang) wird ignoriert, wenn die Lampe eingeschaltet
ist, und jede nachfolgende Erkennung beginnt die Zeitspanne wieder von vorne.

3) Wenn Sie den Erfassungsbereich des PIR-SENSORS durch einen Walking-Test
bestimmen mochten, stellen Sie den LUX-Drehregler auf Tageslicht ein.

Blaue Linie - N
Braune Leitung - L

Rote Leitung — OUT

6.TECHNISCHE DETAILS:

Spannung: 220-240V~ 50/60Hz

Wattleistung: Max.100W Glihbirne und 60W Leuchtstoffréhre
Erfassungsbereich: 1202 und Max. 8Meter----RH-P008
Zeitdauer: (10+5) Sekunden bis zu (5%1) Minuten einstellbar
LUX-Steuerung: 2-2000 Lux einstellbar

Wetterfest: |P44

Erkennungsschaltung: Passiv-Infrarot (PIR)
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Fehlersuche und Benutzerhinweise

PROBLEM

MOGLICHE URSACHE

VORGESCHLAGENE ABHILFE

Das Licht
schaltet sich
nicht ein, wenn
im
Erfassungsbereic
h eine Bewegung
stattfindet.

1. Keine Netzspannung

Alle Anschlisse und
Sicherungen/Schalter prifen

2. GlUhbirne defekt oder
fehlt.

Priifen und ggf. ersetzen

3. Die Beleuchtung in der
Nahe ist zu hell.

Sensor umlenken oder Leuchte an
anderer Stelle anbringen

4. Sensor in falscher
Richtung positioniert

Sensor umlenken

Licht schaltet
sich ohne
ersichtlichen
Grund ein
(Fehlauslosung)

1. Warmequellen wie
Klimaanlagen,
Luftungsschachte,
Heizkamine, Grills, andere
AuBRenbeleuchtung,
fahrende Autos aktivieren
den Sensor.

Leiten Sie den Sensor von diesen
Quellen weg.

2. Tiere/Vogel, z. B.
Opossums oder
Haustiere.

Die Umleitung des Sensors kann
helfen.

3. Stérungen durch das
Ein- und Ausschalten von
elektrischen Ventilatoren
oder Lampen, die sich im
selben  Stromkreis
lhre Lampe befinden.
(Dieses Problem tritt nicht
immer auf, aber ein
defekter Schalter oder
eine laute
Leuchtstoffréhre kann
dazu fiihren, dass der
Sensor félschlicherweise
aktiviert wird).

wie

4. Reflexion vom
Schwimmbad oder von
einer reflektierenden
Oberflache.

Sollte das falsche Auslosen lastig
werden, Uberlegen Sie:

(a) Auswechseln eines defekten
Schalters.

(b) Auswechseln von lauten
Leuchtstoffrohren und/oder
Startern.

(c) Anschluss der Leuchte an einen
separaten  Stromkreis (in den
meisten Fallen, in denen einer oder
mehrere der oben genannten
Vorschlage umgesetzt wurden,
konnten Fehlauslosungen reduziert
werden).

Sensor umleiten.

5. In der Néhe des Feldes
der starken
elektromagnetischen
Stérung

Versetzen Sie die Lampe

Das Licht bleibt
an.

1. Standig falsch
ausgelost, siehe oben
genannt

Sensor umleiten kann helfen

Das Licht wird
bei Tageslicht
eingeschaltet.

1. Schatten des PIR-
Sensors

Sensor umleiten kann helfen

Der
Erfassungsbereic
h wird kirzer

1. Verschmutzen Sie die
LENS des PIR-Sensors

Verwenden Sie zum Reinigen der Linse
ein weiches, mit Wasser getranktes
Tuch, um die Linse nicht zu verkratzen.

2. Warnung und feuchte
Umgebung
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(GB) PIR SENSOR for lantern control MODEL: RH-P008

1.INTRODUCTION

The PIR (Passive Infra Red) SENSOR has a sensing device which continuously scans a
preset operating zone and immediately switches the lamp on when it detects
movement in that area. This means that whenever movement is detected within the
range of the sensor the lamp will switch on automatically to illuminate pathways,
steps, patios, porches, or whatever area you have selected to light for reasons of
safety, convenience or security.

While there is movement within range of the unit the lamp will remain on.

2.HOW TO FIT THE UNIT
To achieve best results, we suggest you take into account the following points:

1) Ideally the PIR SENSOR should be mounted 1.8 to 2.5 meters (6 to 8ft) above the
area to be scanned

2)To avoid damage to unit-do not aim the sensor towards the sun.

3)To avoid nuisance triggering, the sensor should be directed away from heat sources
such as barbecues, Air-conditioners, other outside lighting, moving cars and flue
vents.

4)To avoid nuisance triggering, keeping away from the area of strong electromagnetic
disturbance.

5)Do not aim towards reflective surfaces such as smooth white walls, swimming
pools, etc. The PIR Sensor scanning specifications (the distance and angle it covers ---
at 20°C and dry weather) may vary slightly depending on the mounting height and
location. The detection range of the unit may also alter with temperature change.
Before selecting a place to install your lamp(s), you should note that movement
across the scan area is more effective than movement directly toward or away from
the sensor. (Refer to Fig.1B). If movement is made walking directly towards or away
from the sensor and not across, the apparent detection range will be substantially
reduced. (refer Fig. 1C)
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N

Fig. 1(8) GOOD  Fig. 1(C) NOT GOOD

Before undertaking any electrical work, ensure that the power cables are isolated by
turning off the main power supply for the units and installed wires.

Duration of control: The time to stay on after activation can be adjusted from counter
clockwise (10 + 5) seconds to clockwise (5% 1) minutes. Note: Once the light is trigger

ed by the pir sensor, any subsequent sensing will be re-timed.

4,

THE LUX CONTROL LEVEL: The Lux control module has a built-in sensing device (CDS)
that detects daylight and darkness. The LUX CONTROL LEVEL is adjustable from
daylight to night; it is means that the lamp can be turned on after activation in
daylight or in night according to you setting.
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5.Note to user:

1) The lamp will be turned on when power on, and then the PIR sensor will enter into the
period of “Warm-up”.

2) The LUX CONTROL (CDS input) is ignored when the lamp is on, and any subsequent
detection will start the timed period again from the beginning.

3) If you want to decide the detection area of PIR SENSOR by Walking-Test, please adjust
the LUX knob to daylight position.

%

-\
3

-fe) +
3

Blue line- N
Brown line- L

Red line- OUT

6.TECHNICAL DETAILS:

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Wattage: Max.100W incandescent and 60W fluorescent
Detection range: 120° and Max. 8meters----RH-P008
Duration time: (10+5) seconds up to (5+1) min adjustable
LUX control: 2 — 2000 lux adjustable

Weatherproof: IP44

Detection circuitry: Passive Infra-Red (PIR)
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Trouble shooting and user hints

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

SUGGESTED REMEDY

Light does not
switch on when
there is
movement in the
detection area.

1. No mains voltage

Check all connections, and
Fuses/switches

2. Bulb faulty or missing.

Check and replace if necessary

3. Nearby lighting is too
bright.

Redirect sensor or relocate the lamp

4. Sensor positioned in
wrong direction

Redirect sensor

Light switches on
for no apparent
reason (false
trigger)

1. Heat sources such as
air-con, Vents, heater
flues, barbecues, other
outside lighting, moving
cars are activating sensor.

Redirect sensor away from these
sources.

2. Animals/birds e.g.
possums or domestic
animals.

Redirecting sensor may help.

3. Interference  from
on/off switching of
electric fans or lights on
the same circuit as your
lamp. (This problem does
not always occur but a
faulty switch or noisy
fluorescent light may
cause the sensor false
active.)

Should the false triggering become
troublesome, consider:

(a) Replacing a faulty switch.

(b) Replacing noisy fluorescent tubes
and/or starters.

(c) Connecting the light to a separate
circuit (in most cases where one or
more of the above suggestions have
been carried out, false triggering
has been reduced.)

4, Reflection from
swimming pool, or
reflective surface.

Redirect sensor.

5. Nearby the field of
strong electromagnetic
disturbance

Relocate the lamp

Light remains on.

1. Continuously false
triggered, see above
mentioned

Redirecting sensor may help

Light switches on
during daylight
hours.

1. Shadow the PIR sensor

Redirecting sensor may help

The detection
distance
becomes shorter

1. Dirty the LENS of PIR
sensor

Cleaning the LENS use soft cloth
soaked with water, and not scratch the
LENS

2. Warn and wet
environment
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(FR) PIR SENSOR for lantern control MODEL: RH-P008

1. INTRODUCTION

Le CAPTEUR PIR (Passive Infra Red) est doté d'un dispositif de détection qui balaie en
permanence une zone de fonctionnement prédéfinie et allume immédiatement la
lampe lorsqu'il détecte un mouvement dans cette zone. Cela signifie qu'a chaque fois
gu'un mouvement est détecté dans la portée du capteur, la lampe s'allume
automatiquement pour éclairer les allées, les marches, les patios, les porches ou
toute autre zone que vous avez choisi d'éclairer pour des raisons de sécurité, de
commodité ou de slreté.

Tant qu'il y a un mouvement dans le rayon d'action de I'unité, la lampe reste allumée.
2.COMMENT INSTALLER L'APPAREIL

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous suggérons de tenir compte des points
suivants :

1) Idéalement, le CAPTEUR PIR doit étre monté a une hauteur de 1,8 a 2,5 métres (6
a 8 pieds) au-dessus de la zone a surveiller.

2) Pour éviter d'endommager |'appareil, ne pas orienter le capteur vers le soleil.

3) Pour éviter les déclenchements intempestifs, le capteur doit étre éloigné des
sources de chaleur telles que les barbecues, les climatiseurs, les autres éclairages
extérieurs, les voitures en mouvement et les conduits de fumée.

4)Pour éviter les déclenchements intempestifs, il convient d'éloigner le capteur des
zones de fortes perturbations électromagnétiques.

5) Ne pas viser les surfaces réfléchissantes telles que les murs blancs et lisses, les
piscines, etc. Les spécifications de balayage du capteur PIR (la distance et I'angle qu'il
couvre --- a 20°C et par temps sec) peuvent varier l[égérement en fonction de la
hauteur de montage et de |I'emplacement. La plage de détection de |'appareil peut
également varier en fonction des changements de température. Avant de choisir
I'endroit ou installer votre (vos) lampe(s), vous devez noter qu'un mouvement a
travers la zone de balayage est plus efficace qu'un mouvement directement vers ou
loin du capteur. (Voir Fig.1B). Si vous vous déplacez en marchant directement vers le
détecteur ou en vous en éloignant, et non en traversant la zone de détection, la
portée apparente de la détection sera considérablement réduite. (voir Fig. 1C)
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Fig. 1(B) GOOD Fig. 1(C) NOT GOOD

Avant d'entreprendre tout travail électrique, assurez-vous que les cables
d'alimentation sont isolés en coupant I'alimentation principale des appareils et des
cables installés.

Durée du contrdle : La durée d'allumage aprés I'activation peut étre réglée dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre (10 + 5) secondes ou dans le sens des
aiguilles d'une montre (5% 1) minutes. Remarque : une fois que la lumiéere est
déclenchée par le capteur pir, toute détection ultérieure sera reprogrammée.

4,

LE NIVEAU DE CONTROLE DES LUX : Le module de contrdle Lux est doté d'un
dispositif de détection intégré (CDS) qui détecte la lumiére du jour et I'obscurité. Le
niveau de controéle Lux est réglable de la lumiére du jour a la nuit ; cela signifie que la
lampe peut étre allumée aprés avoir été activée a la lumiére du jour ou a la nuit,
selon votre réglage.
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5. note a l'utilisateur :

1) La lampe s'allume a la mise sous tension, puis le capteur PIR entre dans la période
de « réchauffement ».

2) Le controle de la luminosité (entrée CDS) est ignoré lorsque la lampe est allumée,
et toute détection ultérieure fera redémarrer la période de temps depuis le début.

3) Si vous souhaitez déterminer la zone de détection du capteur PIR par un test de
marche, réglez le bouton LUX sur la position lumiére du jour.

Ligne bleue - N
Ligne marron - L

Ligne rouge — OUT

6.DETAILS TECHNIQUES :

Tension : 220-240V~ 50/60Hz

Puissance : Max. 100W incandescent et 60W fluorescent
Plage de détection : 1202 et Max. 8 metres----RH-P008
Durée : (10+5) secondes jusqu'a (5+1) min réglable
Controle de la luminosité : 2-2000 lux réglables
Résistance aux intempéries : P44

Circuit de détection : Infrarouge passif (PIR)
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Dépannage et conseils d'utilisation

PROBLEME

CAUSE POSSIBLE

REMEDE PROPOSE

La lumiere ne

1. Pas de tension secteur

Vérifier toutes les connexions et les

s'allume pas fusibles/interrupteurs.
lorsqu'ily a un - — — -
R — 2. Ampoule défectueuse | Contrdler et remplacer si nécessaire
dans la zone de OUERAUANS.
détection. 3. L'éclairage a proximité | Réorienter le capteur ou déplacer la
est trop fort. lampe
4. Capteur positionné Rediriger le capteur
dans le mauvais sens
La lumiere 1. Les sources de chaleur | Rediriger le capteur vers ces sources.

s'allume sans
raison apparente
(faux
déclenchement)

telles que I'air
conditionné, les bouches
d'aération, les conduits
de chauffage, les
barbecues, d'autres
éclairages extérieurs, les
voitures en mouvement
activent le capteur.

2. Animaux/oiseaux, par
exemple les opossums ou
les animaux domestiques.

La réorientation du capteur peut étre
utile.

3. Interférences dues a la
mise en marche ou a
l'arrét de ventilateurs
électriques ou de lampes
sur le méme circuit que

votre lampe. (Ce
probléme ne se pose pas
toujours, mais un
interrupteur défectueux
ou une lampe
fluorescente bruyante
peut  provoquer une
fausse  activation du
capteur).

4. Réflexion sur une
piscine ou une surface
réfléchissante.

Si les déclenchements intempestifs
deviennent génants, il convient d'y
réfléchir :

(a) Remplacement d'un interrupteur
défectueux.

(b) Remplacement des tubes
fluorescents et/ou des starters
bruyants.

(c) Connecter la lampe a un circuit
séparé (dans la plupart des cas,
lorsqu'une ou plusieurs des
suggestions ci-dessus ont été mises
en oeuvre, les déclenchements
intempestifs ont été réduits).

Rediriger le capteur.

5. A proximité du champ
de fortes perturbations
électromagnétiques

Déplacer la lampe

La lumiere reste
allumée.

1. Déclenchement
intempestif permanent,
voir ci-dessus

La réorientation du capteur peut
s'avérer utile

La lumiére
s'allume pendant
la journée.

1. Ombre du capteur PIR

La réorientation du capteur peut
s'avérer utile

La distance de
détection se
réduit

1. Salir la LENTILLE du
capteur PIR

Nettoyage de la LENTILLE utiliser un
chiffon doux imbibé d'eau et ne pas
rayer la LENTILLE

2. Avertissement et
environnement humide
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Lindb

(DE) (EN) (FR) (NL) (PL) (NO)
Stromfu‘hrender Live conductor Conducteur Spanning- Przewdd pradowy Strgmfgrende leder
Leiter voerende draad
Schutzleiter Earth conductor Condt{cteur de Aardkabel Erzewgd Jordledningen
protection (terre) uziemiajacy
Neutralleiter Neutral Conducteur Nulleider Przewdd zerowy Ngytralleder
conductor neutre
(DK) (SE) (F1) (IT) (ES) (C2)
Strgmfgrende Stromforande Virtajohdin Condutt?re sotto ConduFtor de Vodié pod napétim
leder ledare tensione corriente
Jordledningen Skyddsledare Suojajohdin Conduttore di Conductqn: de Ochranny vodi¢
terra proteccion
Neutralleder Neutralledare Nollajohdin Co:;is::gre Conductor neutro Neutralni vodi¢
(PT) (GR) (SK) (EE) (LV) (LT)
L @ N Condutor vivo Psuuatodyaopoq Zivy vodi¢ Faasijuht Dzivais vaditajs Gyvas dirigentas
aywyog
(2 ' Condutor de terra Aywyodg yelwong Zemny vodi¢ Maandusjuht Zemes vaditajs Zemés dirigentas
A
o e m Condutor neutro OUSETEPOC Neutrélny vodic¢ Neutraaljuht Neitralais vaditajs Neutrinis dirigentas
> I aywyog
y |
(RO) (S1) (HR) (HU) (BG) (AL)
Conductor viu Zivi dirigent Zivi dirigent El6 vezets MPOBOAHMK NOA Konduktor i gjallé
HanpeseHue
fiomjuchtor de Zemeljski dirigent Uzsmlmm Foldvezet6 saumTen Dirigjent i tokés
impamantare dirigent NPOBOAHUK
- s p Hynes
Conductor neutru Nevtralni dirigent Neutralni dirigent Semleges vezet§ Kondaktor neutral
NPOBOAHUK
(MK) (TR) (UK) (BA)(ME)(RS)
Ku1B KOHAYKTOP Canli yonetici Musuit aupureHt Zivi dirigent
3emjeH Toprak iletkeni 3eMe{1bHMM Zemaljslfl
NPOBOAHMK NpoBIAHUK provodnik
HeympaneHn Nétr iletken Heumpf:anuu Neutralr‘n
MpoBOOHUK nposidHUK provodnik

(DE) Verwendete Symbole
(EN) Safety Precautions | (FR) Symboles utilisés | (NL) Gebruikte symbolen | (PL) Stosowane symbole | (NO) Brukte symboler | (DK) Brugte symboler
(SE) Anvdnda symboler | (FI) Kdytetyt symbolit | (IT) Simboli usati | (ES) Simbolos empleados | (CZ) PouZité symboly | (PT) Simbolos utilizados
(GR) Xpnotpomnototpeva cUpBoAa | (SK) Bezpeénostné opatrenia | (EE) Ohutusabindud | (LV) Drosibas pasakumi
(LT) Saugos priemonés | (RO) Masuri de precautie | (SI) Varnostni ukrepi | (HR) Mjere opreza | (HU) Hasznalt szimbélumok | (BG) Mepku 3a 6e3onacHocT
(AL) Simbolet e pérdorura | (MK) Kopuctenun cumbonum | (TR) Kullanilan semboller | (UK) BukopucrosysaHi cumsonum | (BA,ME,RS) KoriSteni simboli

o) —
IP 44 & == l(_’,[
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(DE) Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E QR EAN

(EN) This product contains a light source of energy efficiency class E

(FR) Ce produit comprend une source de lumiére de classe d’efficience énergétique E

(NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiéntieklasse E

(PL) Produkt ten zawiera zrédto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej E

(NO) Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E

(DK) Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektklasse E

(SE) Denna produkt innehaller en ljuskalla i energieffektivitetsklass E

(FI) Tdma tuote sisaltaa energiatehokkuusluokan E valonldhteen

(IT) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica E
(ES) Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética E

(CZ) Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tfidy energetické ucinnosti E

(PT) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiéncia energética E

(GR) AuTd to TIPOIOV TIEPLEXEL Lt GWTELVHA TINYN EVEPYELAKNG artddoong kAdong E

(SK) Tento vyrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity E 4255830905537
(EE) See toode sisaldab energiatShususklassi E valgusallikat

(LV) Sis produkts satur energijas efektivitates klases E gaismas avotu

(LT) Sis gaminys turi energijos efektyvumo klasés E $viesos $altinj

(RO) Acest produs contine o sursa de lumina de clasa de eficienta energetica E

(SI) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda E

(HR) Ovaj proizvod sadrZi izvor svjetlosti energetske ucinkovitosti klase E

(HU) Ez a termék egy E energiahatékonysagi osztalyu fényforrast tartalmaz

(BG) To3u NpOAYKT CbAbPKA M3TOUHWUK HA CBET/IMHA C KNAC Ha eHepruiHa edpekTueHocT: E
(AL) Ky produkt pérmban njé burim drite té klasés sé efikasitetit té energjisé E

(MK) OBoj Nnpon3BoA, COAPKM M3BOP Ha CBET/IMHA 04, KNaca Ha eHepreTcka epukacHocT E
(TR) Bu urtin, enerji verimliligi sinifi E olan bir 151k kaynagi igerir

(UK) Lie# npogyKT MiCTUTb AXKepeno CBiTna Knacy eHeproedeKTnsHocTi E

(BA)(ME)(RS) Ovaj proizvod sadrzi izvor svjetlosti energetske klase E

(DE) Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).

(EN) Replaceable (LED only) light source by a professional.

(FR) Source de lumiére remplagable (LED uniquement) par un professionnel.
(NL) Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional.

(PL) Wymienne (tylko LED) Zrédto $wiatta wykonane przez profesjonaliste.
(NO) Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.

(DK) Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker.

(SE) Ljuskalla (endast LED) utbytbar genom fackman.

(FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlahteen.

(IT) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
(ES) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional.
(CZ) Vyménitelny (pouze LED) svételny zdroj odbornikem.
(PT) Luz LED (apenas LED) substituivel por um profissional.
| \ (GR) H mtinyn ¢wtog (Lovo LED) va avtikaBiotatal anod emayyeApartia.
o Y ! . o ) ¢ . (SK) Zdroj svetla (iba LED) vymenitelny prostrednictvom odbornika.
% (EE) Spetsialisti poolt vahetatav valgusallikas (ainult LED).
- - % - B (LV) Specialista mainams gaismas avots (tikai LED).
< ) { s - ) { S (LT) Specialisto kei¢iamas $viesos altinis (tik LED).

(RO) Sursa de lumina schimbabild de catre un specialist (doar LED).

(SI) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak (samo LED).

(HR) Izvor svjetlosti koji moZe zamijeniti stru¢njak (samo LED).

(HU) Szakember altal cserélhetd (csak LED) fényforras.

(BG) CBET/IMHEH U3TOYHMK, KOWTO MOXKE Aa Ce€ CMeHM OT cneumanmct (camo LED).
(AL) Burim drite i zévendésueshém (LED vetém) nga njé profesionist.

(MK) U3BopoT Ha cBeT/iMHa (camo LED) ce 3ameHyBa o npodecroHanel,

(TR) Degistirilebilir (yalnizca LED) 1sik kaynagi bir profesyonel tarafindan degistirilir.
(UK) 3amiHHuit (Tinbku LED) axepeno cBitna 3amiHioeTbes daxisLem.
(BA)(ME)(RS) Zamjenjiv (samo LED) izvor svjetlosti zamjenjuje profesionalac.
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Lindby

(DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerat.

(EN) Replaceable control gear by a professional.

(FR) Controleur remplagable par un professionnel.

(NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.
(PL) Wymienny uktad sterujacy przez profesjonaliste.

(NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.

(DK) Udskiftelig igangsaetter, udskiftes af en elektriker.

(SE) Styrdon utbytbart genom fackman.

(FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.

(IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.

(ES) Dispositivo de control sustituible por un profesional.

(CZ) Vyménitelny predtfadnik odbornikem.

(PT) Dispositivo de controlo substituivel por um profissional.

(GR) O g€omAlopog eAéyxou va avtikabiotatal anod enayyeApotio.
(SK) Predradnik vymenitelny prostrednictvom odbornika.

(EE) Spetsialisti poolt vahetatav juhtseade.

(LV) Specialista mainama vadibas iekarta.

(LT) Specialisto kei¢iamas valdymo jrenginys.

(RO) Aparat de comanda schimbabil de catre un specialist.

(SI) Nadomestna krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak.
(HR) Zamjenjivi upravljacki sklop koji moZe zamijeniti struc¢njak.
(HU) Szakember altal cserélhetd vezérlGszerkezet.

(BG) Ypegs, KOMTO MOXe Aa Ce CMEHW OT CNeumnasnmucr.

(AL) Pajisje kontrolli e zévendésueshme nga njé profesionist.

(MK) 3ameHn1Ba KOHTPOJIHA ONpemMa o4, CTpaHa Ha npodecroHanew.
(TR) Profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol donanimi.

(UK) 3amiHHMWI KOHTPOABbHWIA NPUCTPIN daxiBLem.

(BA)(ME)(RS) Zamjenjiva kontrolna oprema od strane profesionalca.
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