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Bedienungsanleitung
S1 Scheibenhalter

Leistungsmerkmale:
Scheibenhalter für Rettungszeichenleuchte  S1
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:
• DIN EN 60598-2-22
• DIN EN 60598-1
• DIN EN 1838
• DIN VDE 0108-Teil100
• ISO 7010

Sicherheitshinweise:
Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifi ziertem 
Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen 
Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Mon-
tage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:
Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung 
der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnah-
me des Produktes genauestens durchzulesen. 
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Befestigungsstifte in die dafür vorge-
sehenen Bohrungen einsetzen.

Abschließend muss das Gehäuse 
auf den bereits montierten Korpus 
geschoben werden.

Anschließend die Scheibe in den 
Rahmen schieben.

Jetzt die Piktogramme mit den beige-
legten Klipsen befestigen.

Nun kann der Rahmen an das Gehäu-
se geklipst werden.
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