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Allgemeine Hinweise
Lesen sie vor Montage und Inbetriebnahme der Leuchte diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch 
und bewahren sie diese Anleitung auf. 
Bitte beachten sie bei der Montage und während des Betriebs der Leuchte die aktuell gültigen Normen und Vorschriften. 
Die InnoGreen GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei unsachgemäßer Montage oder unsachgemäßem Einsatz der 
Leuchte, oder durch nachträgliche Änderung an der Leuchte entstehen. 

Sicherheitshinweise
Der elektrische Anschluss, sowie Wartung oder Reparatur darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. 
Verwenden sie als Spannungsversorgung des Panel 2.0 ausschließlich InnoGreen Treiber und schließen sie den Treiber nur in 
spannungsfreiem Zustand an das Panel an, da ansonsten die LED´s des LED-Panel MULTI zerstört werden können. 

Installationsart 1 – Einlegemontage 

Installationsart 2 – abgehängte Montage mit Abhänge- und Montage-Set (Zubehörartikel  AN.: 555.1145). 

ACHTUNG:. Das Raster der Kassettendecke muss genau zum Panel passen. Nicht alle Raster sind für die Aufnahme des LED-Panel 
MULTI geeignet. Überprüfen sie vor Montage die Einbaumaße und befestigen sie das Panel fachgerecht.  

Für technische Änderungen, Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Stand: 2021/02 
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