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Wiggle LED

1 Wiggle LED

TR  Wiggle LED genişletme modülü
EN Extension Wiggle LED

3

Optional

2

3

4

1

2

2

3

4

1

1 Pc

1 Pc
4 Pcs - 1.5m
6 Pcs - 3m

1 Pc

1 Pc

DE  Verlängerungs- Module Wiggle LED
FR  Ligne de rallonge Wiggle LED
IT   Linea di prolungamento Wiggle LED
EN Extension Wiggle LED

DE  Bohrschablone Wiggle LED
FR  Pflafonnier
IT   Apparecchio a parete
EN Surface mounted

2

DE  Option A - Pendel Montage
FR  Option A - Set de suspension
IT   Opzione A - Set di sospensione
EN Option A - Suspended mounting

1

Article Numbers:
1023.0154 - 1,5m.
1023.0155 - 3m.

Article Numbers:
1023.0156 - 1,5m.
1023.0157 - 3m.
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Picture A

Picture A

4 Pcs - 1.5m
6 Pcs - 3m



Wiggle LED

5

230V AC 50HZ
176-264V DC
Max. Ø1.5 mm
Pf: 0.96

4 DE  Decken- und Wandanbauleuchte Wiggle LED
FR  Pflafonnier
IT   Apparecchio a parete
EN Surface mounted

X

Wiggle 1.5m

Wiggle 3m

457mm

548mm

L

1512 mm

2975 mm
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Picture A

4 Pcs

6 Pcs
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8

CLICK

Wiggle LED

X

X

X

X

X

X

X

Wiggle 1,5 m.

Wiggle 3 m.

457mm

548mm

X



Wiggle LED
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12

CLICK

Wiggle 1,5 m.

Wiggle 3 m.

457mm

548mm

X

X

X

X X

X X

X
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Wiggle LED

13
Y

1023.3559 414mm

688mm

L

1512mm

2975mm

X

731mm

1005mm1023.3560

DE  Option A - Pendel Montage
FR  Option A - Montage suspendu
IT   Opzione A - Montaggio sospeso
EN Option A - Suspended mounting

DE  Befestigungspunkte hängen vom Schwerpunkt ab
FR  Points de fixation dépendant du centre de gravité
IT   Punti di fissaggio dipendono dalla messa a fuoco
EN Hook up points depend on centre of gravity
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max. cable lenght 3m
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Wiggle LED

15

1

17

19

1

230V AC 50HZ
176-264V DC
Max. Ø1.5 mm
Pf: 0.96

DE  Verlängerungs- Module Wiggle LED
FR  Ligne de rallonge Wiggle LED
IT   Linea di prolungamento Wiggle LED
EN Extension Wiggle LED
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Wiggle LED

20
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Wiggle LED

22
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DE Informationen zur Rauheit von Betondeckenoberflächen. 
      Um ein Wiggle-Produkt auf ebenen und festen Betonoberflächen zu montieren, lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen 
      sorgfältig. 
      Montieren Sie keine Wiggle-Produkte auf nicht ebenen, akustischen, mit weichem Material beschichteten, perforierten Holz- oder Metall   
      rahmen usw. 
FR Informations sur la rugosité des surfaces de plafond en béton.
      Pour monter un produit Wiggle sur des surfaces en béton planes et solides, lisez et suivez attentivement les instructions suivantes.
      N’installez pas les produits Wiggle sur des surfaces inégales, acoustiques, recouvertes de matériaux molles, en bois ou en métal perforé,   
      etc.
IT   Informazioni sulla rugosità delle superfici dei soffitti in calcestruzzo. 
      Per montare un prodotto Wiggle su superfici in calcestruzzo piane e solide, leggere ed osservare attentamente le seguenti istruzioni. 
      Non montare prodotti Wiggle su telai di legno o metallo perforati, non piani, acustici, rivestiti di materiale morbido, ecc.
EN Concrete Ceiling Surface Roughness Information. 
      To mount any Wiggle product on a flat and solid concrete surface, please read and apply the following instructions with care. 
      Don’t mount any Wiggle product on a non-flat, acoustic, soft material coated, perforated wood or metal frame etc. ceilings.

DE Wiggle-Produkte können innerhalb des vorgegebenen Betonoberflächenprofils (CSP) auf ebenen und massiven Betonoberflächen montiert   
      werden. 
      Jede Wiggle-Leuchte kann auf einer ebenen und festen Betonoberfläche montiert werden, deren CSP-Wert zwischen CSP 1 und CSP 4 liegt. 
      Bitte beachten Sie die untenstehende Abbildung und die Toleranzlückenmasse für die Montage auf massiven Betonoberflächen. 
      Rauheit 0,25 bis 1 mm
FR Dans le cadre du profil de surface de béton spécifié (CSP), les produits Wiggle peuvent être montés sur des surfaces de béton planes et   
      solides. 
      Chaque luminaire Wiggle peut être monté sur une surface plane et solide en béton avec une valeur CSP comprise entre CSP 1 et CSP 4. 
      Veuillez prendre compte de la figure ci-dessous et des dimensions d’écart de tolérance pour le montage sur des surfaces en béton massif. 
      Rugosité 0,25 à 1 mm
IT  I prodotti Wiggle possono essere montati su superfici in calcestruzzo piane e massicce se rientrano nel profilo della superficie in calcestruzzo    
      (CSP, Concrete Surface Profile) predefinito. 
      Ogni apparecchio Wiggle può essere montato su una superficie in calcestruzzo piana e solida con valore CSP compreso tra CSP 1 e CSP 4. 
      Osservare la figura seguente e le tolleranze ammesse dello spazio vuoto per il montaggio su superfici di calcestruzzo massicce. 
      Rugosità da 0,25 a 1 mm
EN Wiggle products can be mounted on flat and solid concrete surfaces within the limit of pre-defined Concrete Surface Profile (CSP). Any 
      Wiggle can be mounted on a flat and solid concrete surface with a CSP value between CSP 1 and CSP 4. 
      Please see the below figure and tolerance gap dimensions for solid concrete surface mounting applications. 
      Roughness 0.25 to 1 mm

≤0.25 ~ 1mm.
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DE Anweisungen zur Verlegung des DC-Anschlusskabels der Wiggle-Leuchten auf Betondecken. 
      Um ein Produkt auf einer reinen, ebenen Betonoberfläche zu montieren, lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig. 
FR Instructions pour la pose du câble de raccordement DC des luminaires Wiggle sur des plafonds en béton. 
      Pour monter un produit sur une surface de béton propre et de niveau, lisez et suivez attentivement les instructions suivantes. 
IT  Istruzioni per la posa del cavo di alimentazione DC degli apparecchi Wiggle su soffitti in calcestruzzo. 
      Per montare un prodotto Wiggle su una superficie di calcestruzzo pura e piana, leggere ed osservare attentamente le seguenti istruzioni. 
EN DC Power Wire placement instruction for concrete ceiling mounting of Wiggle. 
      To mount any product on pure flat solid concrete surfaces, please read and apply the following instructions with care. 

DE  Verlängerungs- Module Wiggle LED
FR  Ligne de rallonge Wiggle LED
IT   Linea di prolungamento Wiggle LED
EN Extension Wiggle LED
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