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          Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
               Die Stromzufuhr ist vor folgenden Arbeitsgängen abzuschalten: Anbau, Wartung oder Auswechseln von Sicherungen oder Leuchtmittel. Der 

elektrische Anschluss und ev. Fehlerbeseitigung darf nur durch eine entsprechend zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt  werden. 

 

 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, unsachgemäßen Einsatz oder eine Abänderung der   Leuchte  
entstehen. Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Betriebsanleitung befolgt werden. 
 ACHTUNG: Nur InnoGreen Treiber verwenden zum Betreiben des Panel. 
Das Raster der Kassettendecke muss genau zum Panel passen. Nicht alle Raster sind für die Aufnahme des Panels geeignet.  

 
    Montageort:______________________Auftragsgeber/BV:___________________________ 
  
    Model.Nr.__________  Leistung___W  Schutzart IP20  , Schutzklasse 2 ,Temperaturbereich -20 bis+45°C 
 
                             
    Montage Datum:                            Name:                                     
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