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18W LED_EQUM_2196_HF

Equaline Mini

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. 
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. 
Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, 
extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: 
Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), 
zweifarbig injeziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an 
Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. 
Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm
Leuchten Leistung: 18,3 W
Leuchten Lichtstrom: 2159 lm
Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W
Gewicht: 1,05 kg
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Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2159 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 118 lm/W
Lampeneffizienz: 120 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin

Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L70 50000h bei 25°C
Betriebsgerät: 1x HF_
Leuchten Leistung*: 18,3 W
Steuerung: FO
Wartungskategorie: D - Geschlossen IP2X
Eta: 0,98 Eta oben: 0,16 Eta unten: 0,82

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).
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C0 C90 C180 C270
0° 239 239 239 239
5° 239 239 239 239

10° 238 235 238 235
15° 234 229 234 229
20° 230 221 230 221
25° 224 212 224 212
30° 216 200 216 200
35° 207 188 207 188

40° 196 173 196 173
45° 185 158 185 158

50° 173 141 173 141
55° 160 123 160 123

60° 146 105 146 105
65° 131 86 131 86

70° 115 66 115 66
75° 99 46 99 46
80° 83 27 83 27
85° 69 11 69 11
90° 63 3 63 3
95° 62 3 62 3

100° 61 3 61 3
105° 59 3 59 3
110° 57 3 57 3

115° 54 3 54 3
120° 51 3 51 3
125° 47 3 47 3
130° 44 3 44 3

135° 40 2 40 2
140° 36 1 36 1
145° 31 1 31 1
150° 27 1 27 1
155° 22 1 22 1
160° 1 1 1 1
165° 10 1 10 1
170° 6 1 6 1
175° 3 1 3 1
180° 1 1 1 1

Wirkungsgrade
h

h
 oben

h
 unten

FFR

BLF

98 %

16 %

82 %

0.20 (16:84)

1.00

Blendbewertung

X = 4 H, Y = 8 H S = 0.25 H

Ref lexionsgrade 70/50/20

UGR quer <28

UGR parallel <25

Leuchtenanzahl

f ür 500 lux

Leuchtenanzahl

f ür 300 lux
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Länge = 1.6 x Breite

Höhe 3 m 4 m 6 m

Gemäß EN 13032-2 2004 SHR = 1

Klassifikation

LiTG B31

EN

BZ BZ5

UTE 0.82 E + 0.16 T

CIE Flux Codes 40 70 90 84 98

Messdatei: TLTP_EQUM_L1180_LED2100_840.ldt


