
Nanoleaf Elements 
Hexagons in Holzoptik

Leistungsaufnahme

Garantie

Max. Panels pro integriertes 
42-W-Netzteil

Maximale Anzahl an Panels pro 
Steuereinheit

Energieverbrauch pro Panel

Max. Leistung des Netzteils

Spannung

Garantie

21 Panels

80

2 W

42 W

100VAC - 240VAC (universell)

2 Jahre

Farbe

Konfiguration des Farbkanals

Farbtemperatur

Kaltes Weiß- & warmes Weißlicht

Weißlicht , 1500-4000K

Abmessungen und Gewicht

Gewicht

Kabellänge

Höhe

Kantendicke des installierten Panels

Dicke des installierten Panels

Breite 23 cm

208 g

2,5 m

20 cm

6 mm

10 mm

Lichtstrom pro Panel

Lebensdauer

22 Lumen

25000 Stunden

Allgemein

Dimmbarkeit

Montageart

Die Nanoleaf App

Kommunikationsprotokoll

Beschichtung

Hauptmerkmale

Kompatibilität

Ja (druch App, 
Sprachsteuerung, Berührung)

Mit mitgeliefertem 
doppelseitigem 
Klebeband oder dem 
Schraubenbefestigungskit 
(Schraubenbefestigungskit 
nicht enthalten)

Steuerbar durch die Nanoleaf 
App (Android & iOS) mobil/
Tablet oder die Nanoleaf 
Desktop App (Windows & Mac).

WiFi (2.4GHz b/g/n)
ACHTUNG: 5GHz Netzwerke 
sind nicht kompatibel mit den 
Nanoleaf Produkten.

Laminat mit Holzmaserung 
(PVC)

Connect+, Berührung, 
Musik-Synchronisierung, 
Leuchteffekte.

Apple HomeKit, Amazon 
Alexa, Google Assistant, 
IFTTT

Zertifizierungen

Zertifizierung NA: UL/CUL/FCC ID/IC ID
EU: CE/ROHS/REACH/CB
CN: CCC/SRRC
AU: RCM/SAA
JAP: PSE/MIC


