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Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist
die Beschreibung der
Oberflächenverarbeitung.

05-9749-54-CL V0

CONVERT Surface Strahler

Beschreibung
Wandfluter für den Außenbereich

Inklusive 2 Kabelausgängen für eine vereinfachte Installation bei Durchverdrahtung. Schwenkbare Lichtquelle.
Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper: Eloxiert. Oberfläche Flügel: NA. Material Diffusor: Glas.
Oberfläche Diffusor: Transparent. Schutz gegen UV-Strahlung. Garantie: 5 Jahre.

Oberfläche
Eloxiert
Transparent
NA

Material
Aluminium
Glas

IP65 IK03 40x9º ±90º 4

TECHNISCHE MERKMALE

Lichtquelle
Lichtquelle: LED CREE
Leistung (W): 12W
Gesamtverbrauch (W): 15.6W
Farbtemperatur: Warm Weiß - 3000K
CRI: 80
photobiologisches Risiko: RG2
Reallumen: 659
Anzahl der LEDs: 6
Lm/W real: 42
Lebensdauer: 50.000h L80B20
BINNING: 7C1-7B4
UGR: 0.2

Vorschaltgerät
Marke: MEANWELL
Inklusive Netzteil: Ja, Typ EVG
(elektronisch)
Leistungsfaktor: 0.96

Leuchte
Doppelter Kabelausgang: Ja
Drainage: Nein
Seaside: Nein
UVA Schutz: Ja
Garantie: 5 Jahre

Logistik
EEK: LED A++
EAN-Code: 8435381453138
Nettogewicht (Kg): 1.290
Gewicht in kg (verpackt): 1.440
Box: 395 x 100 x 95
Masterbox: 4
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