
BEDIENUNGSANLEITUNG

Anti Virus UV-C Filter Auto
Bestell Nr.: 01900150320

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie die
Leuchte installieren!

Lieferumfang

 1x UV-C Auto Filter
 Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

UV-C zur Reinigung der Luft von Bakterien, Viren und Gerüchen im 
Auto. Das UV-C Licht wird explizit für die Desinfektion der Luft 
eingesetzt, indem die Luft gereinigt und wieder ausgestoßen wird.

UV-C Licht: (UV-C auslaufsicher ohne externe UV-C Strahlung) Da 
das UV-C Licht in einem auslaufsicherem Gehäuse eingeschlossen 
ist, kann das Fahrzeug selbst bei Anwesenheit in Echtzeit 
desinfiziert werden.

Sicherheit: Keine UV-C Schäden an Haut oder Augen.

Wirksamkeit: Die UV-C Lampe desinfiziert die Luft ständig und der 
Filter mit statischer Elektrizität absorbiert Viren und Bakterien in 
Echtzeit.

Anionen: Reinigen die Luft und beseitigen von Gerüche.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird
keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden die durch unsachgemäße
Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise
verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

 Aus Sicherheit- und Zulassungsgründen ist der Umbau und/oder eine
Veränderung nicht gestattet. Zerlegen Sie das Gerät niemals.
Andernfalls erlischt die Garantie und die Sicherheit/Leistung des
Produktes kann nicht mehr gewährleistet werden.

ACHTUNG!
Der UV-C Luftfilter ist kein Medizinprodukt!

Montage

1. Befestigen Sie den Magnethalter am Lüftungsschlitz der
Klimanalage im Fahrzeug.

2. Schließen Sie das USB-Kabel an die Typ C Buchse an.

3. Platzieren Sie das UV-C Gerät am Magnethalter.

4. Stecken Sie das USB-Kabel in den passenden USB-Anschluss.

Bedienung

1. Schalten Sie das Gerät durch Berühren des Schalters ein. Die
Anzeigelampe leuchtet dauerhaft, wenn das Gerät mit Strom
versorgt wird.

2. Bitte lassen Sie die Klimaanlage eingeschaltet, während das
Gerät in Betrieb ist.

Wartung

Zerlegen Sie das Gerät nicht. Saugen Sie zur Reinigung den
Lufteinlass auf der Rückseite.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerätam Ende seiner
Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung: DC5V (Typ C)
UV-C Lampe: 1,5 W, 254nm,

Lebensdauer: 20000h
Max. Strahlung bei Wellenlänge: 254nm
UV-C Dichte: 3000µW / cm²(bei 5mm)
Desinfektionsrate: >90%
Elektrizität am Filter
Maße: (L/B/H)

-3200V
111mm / 51mm / 24,5mm
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