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Steuern Sie Ihre Außenbeleuchtung automa-
tisch mit dem DAWNY Bewegungsmelder. 
Platzieren Sie den kabellosen, batteriebetrie-
benen Sensor wo immer Sie ihn brauchen und 
lösen Sie bei jeder Bewegung Ihre verbunde-
nen Leuchten aus. Vielseitige Montagemög-
lichkeiten: Decke, Wand und Ecke.

CLASS III
IP44
2 × 1.5 V 1300mAh NiMH AAA Batterie
Kunststoff

Schwarz

EAN: 6939412088525
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Batterien:
2× AAA (LR3)
(nicht enthalten)

Einfache Kopplung mit der 
LUTEC connect App

Die ACCESS BOX ist notwendig, um 
den externen Bewegungsmelder 

DAWNY mit allen anderen  
gekoppelten Leuchten zu verbinden.

Stellen Sie den Bewegungsmelder in 
der LUTEC connect App individuell 
ein: Nachleuchtezeit, Dämmerungs-
einstellungen, Erfassungsdistanz.

Erstellen Sie Gruppen und verbinden 
Sie diese mit dem externen  
Bewegungsmelder DAWNY.

Kompatibel mit: LUTEC connect Produkten. 
 Zubehör ACCESS BOX benötigt
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